
 

2K Epoxydharz WEICON A stahlgefüllt 0,5kg

Eigenschaften

1_UN-Nummer: UN 2735

Basis: Epoxydharz

Beständigkeit:
gegen Wasser, Öle, verdünnte Säuren und Laugen,
viele Lösungsmittel

Endfestigkeit (h): 24

Hinweis:
Gefahrgut! Es können zusätzliche Versandkosten
anfallen.

Inhalt (ml): 500

Mischungsverhältnis: 1:1

Temperaturbereich (°C): -35 - 120

Verarbeitungszeit bei 20°C (min): 60

Viskosität (mPa-s): 850000

 

 

46,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  841560 

pastös, stahlgefüllt, magnetisch, kann auch an
senkrechten Flächen angewandt werden, max.
Schichtstärke je Arbeitsgang 20 mm, mechanische
belastbar nach ca. 6 h, zur Oberflächenvorbehandlung
empfehlen wir den Sprühreiniger S (Art.-Nr. 89252),
DNV zertifiziert

Lieferumfang:
Epoxyd-Minutenkleber, Holzspatel, Quadro-Mischdüse
(A-System) und PE-Handschuhe
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farbe: dunkelgrau

Page 2 | EYLSHOP

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670

