
 

CPM-System Kühlschmierstoff-Drucküberprüfung CPM100

  

 

556,92 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  86348 

Beschreibung:
einfache und schnelle Überprüfung des
Kühlschmierstoffdrucks an der Bearbeitungsspindel der
Maschine bzw. Revolver der Drehmaschine bis max. 100
bar, das System wird über den Zylinderschaft Ø 20 mm
in einer Weldon-Aufnahme aufgenommen und
gespannt, anschließend von Hand oder über den
Werkzeugwechsler in die Maschinenspindel eingesetzt,
mit dem im Lieferumfang enthaltenen Gewindestiften
ist es möglich die Durchflussmenge des
Kühlschmierstoffs zu regulieren, durch Entfernen dieser
wird eine Bohrung von 1 mm geöffnet, es ist eine
Regulierung zwischen 1 mm, 2 mm und 3 mm machbar
Lieferumfang:
- CPM100-Manometer
- CPM100-Adapter, Form HB
- O-Ring 15 x 2,5
- 3 Gewindestifte M4 x 5
- Stiftschlüssel Sechskant SW 2 mm
- Dichtung
im Koffer
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Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670

