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WERKZEUG-EVLERT

2K Klebstoff Easy-Mix PU Kristall 50ml| Doppelkammerkartusche A-

System

PU Kristall
Crystal

Easy-Mix
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Eigenschaften

1 Hauptanwendung:

Basis:

(wlelicloln)
38,20 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: 841486

Beschreibung:

hochfest, schnellhartend, schleif- und tberlackierbar
nach ca. 30 min., zur Oberflachenvorbehandlung
empfehlen wir den Oberflachenreiniger (Art.-Nr. 89253),
der Kleber ist durch zwei Offnungen getrennt, dadurch
kein unbeabsichtigtes Vermischen maglich, Codierung
des Verschlusses fur ein korrektes VerschlieBBen
Einsatz:

fur optisch anspruchsvolle Verklebungen von Kunststoff
z. B. ABS, PC, Phenol, PMMA und PVC, sowie die
Verbindung von Kunststoff mit Stahl, Edelstahl,
Aluminium, Beton, Holz und Glas

Ausfiuhrung:

Doppelkammerkartusche

A-System

Bestandigkeit:

gegen UV-Licht, Wasser, Wasserstoffperoxid (3 %),
WeiRo6le, Motorendle, Salzsaure (5 %), Zitronensaure
(10 %), Phosphorsaure (5 %), Salzwasser, verdinnte
Laugen, Frostschutzmittel, Glycerin, Waschbenzin
Lieferumfang:

2K Klebstoff Easy-Mix PU Kristall und Quadro-Mischduse
(A-System)

Aluminium, Beton, Edelstahl, Glas, Holz, PVC und
Kunststoff, Stahl

Polyurethan

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Dichte Binder (g/cms3): 1,15
Dichte Harter (g/cm3): 1,08
Endfestigkeit (h): 12
Handfestigkeit (min): 30

Inhalt (ml): 50
Mischungsverhaltnis: 1:1
Scherfestigkeit (N/mm?2): 2,3-17
Shore-Hartegrad D: 73
Spaltfullvermdgen (mm): 0,1
Temperaturbereich (°C): -55-100
Verarbeitungszeit bei 20°C (min): 2-4
Viskositat (mPa-s): 6000-8000
Zugfestigkeit (N/mm?): 12

farbe: transparent

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

