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WERKZEUG-EVLERT

Holzleim "Titebond Original” D2 946ml|

ORIGINAL

Wood Glue

The Industry Standard

Professional Strengt
o

Eigenschaften

Ausfuhrung:
Beanspruchungsgruppe:

Dichte (g/cm3):
Einsatz:
Endfestigkeit (h):

Farbe:

Handfestigkeit (min):
Hauptanwendung:

Presszeit/Quellzeit ca- (min):
Verarbeitungstemperatur (°C):
Verarbeitungszeit bei 20°C (min):

ph-Wert:

13,95 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: XIG1235065

universeller Weileim mit hdochster Bindefestigkeit,
Leimrickstande mit Wasser abwischbar, Gberlackierbar,
[6sungsmittelfrei

Flasche
D2
1,1

alle Holzarten, Holzwerkstoffe, Schichtstoffplatten,
Leder und Stoff

24
weild
5-10

Holz, Laminat und Parkett, Leder, Spanplatte, Stoff
und Textil, beschichtetes Holz

30-60
10-30
10-15
3,8-4,7

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Code Inhalt (ml) VE Preis/VE
X1G1235063 237 1 Flasche 4,76 €
X1G1235064 473 1 Flasche 7,02 €

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

