Page 1 | EYLSHOP

EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Formatkreissage Holzstar FKS 315-2600 E

star

Holzbearbeitungsmaschinen

3.449,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5900318

4 Robust und prazise, mit schwenkbarem Sageblatt und
Vorritzeinrichtung

SerienmaRig mit Vorritzeinrichung

Von -45° bis +45° schwenkbarer, ausziehbarer
Teleskopanschlag mit feineinstellbarer
Anschlagklappe

Robuste und prazise Ausfihrung mit
Formatschiebeschlitten

Der Arbeitstisch aus Grauguss ermaoglicht
vibrationsarmes Arbeiten
Sageblatthéhenverstellung Uber ein Handrad
Sageblattschwenkung von 90 bis 45° verstellbar
Uber Handrad mit Skala

Stabiles Sageaggregat garantiert vibrationsfreies
und prazises Arbeiten

Solider Auslegertisch mit Rolle und Teleskoparm
far groBtmogliche Stabilitat

Gehrungsanschlag und Niederhalter Gber die
gesamte Schlittenlange verschiebbar

GroR3er Aluminium-Parallelanschlag auf
Rundstangenfihrung mit Feineinstellung
Starker Antriebsmotor fUr konstante
Schnittgeschwindigkeit, auch bei 100 mm
Schnitthohe

GroRdimensionierter Arbeitstisch und
serienmafige Tischverbreiterung fur
Schnittbreiten bis 1220 mm

Hersteller

Sturmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Lieferumfang:

e Sageblatt 315 x 30 x 3 mm 24 Zahne
e Vorritzsageblatt 90 x 20 x 3 mm 12 Zahne

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 5700 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 3850 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1300 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 320 kg

e Schiebeschlitten Gewicht: 54 kg

e Maschinenkorper Gewicht: 266 kg

¢ Absaugstutzendurchmesser: 98 mm

o Absaugstutzendurchmesser
Sageblattschutz: 40 mm

e Vorritzaggregat: v

¢ Besaumrahmen: mit winkelverstellbarem
Aluminium-Teleskopanschlag

« Materialrolle am Besaumrahmen: v

e Sage-Parallelanschlag: mit
Rundstangenfihrung und Feineinstellung

e Anschlage: Ein Klappanschlag

e Besaumschuh: v

o Exzenterspanner: v

e Tischverbreiterung: v

e Tischverlangerung: v

e Sageblattschutzhaube: v

¢ Hohenverstellung und Schwenkung des
Sageaggregats: manuell

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e« Aufnahmeleistung: 3.7 kW

e Abgabeleistung (Motorleistung): 3.0 kW

e Motor Drehzahl: 2800 min™?

o Formatschiebeschlittenlange: 2600 mm

o Formatschiebeschlittenbreite: 270 mm

e Tischlange: 1260 mm

e Tischbreite: 800 mm

e Tischhéhe: 870 mm

e Schalldruckpegel: 85 dB(A)

e Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1220 mm

¢ Max. Ablangbreite links vom Sageblatt:
2430 mm

¢ Besaumlange: 2600 mm

e Sageblattneigung: 90 - 45 °

e Max. Schnitthohe 90°: 100 mm

e Max. Schnitthohe 45°: 80 mm

e Durchmesser Sageblatt: 315 mm

o« Drehzahl Sageblatt: 4500 min™*

e Durchmesser Vorritzsageblatt: 90 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

e Drehzahl Vorritzsageblatt: 8500 min™*

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

