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WERKZEUG-EVLERT

CNC-Bohrmaschine Holzkraft startech cn v

A startech cn V. /iy
@scm

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

34.818,21 €

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5509010

Fur prazise Einzel- und Serienfertigung

e Ein Bohrkopf mit sieben Vertikal-, vier
Horizontalspindeln und einem Nutsageaggregat

e FUr Bohrungen auf der Plattenoberseite und auf
allen vier Werkstuckseiten, sowie Nutfrasungen
in X-Richtung

e Nuten im Phenolharz-Arbeitstisch ermdglichen
auch Durchgangsbohrungen

e Die Werkstluckbewegungen auf der X-, Y-, und Z-
Achse erfolgen auf linearen Prismenfihrungen

¢ Kompakte AuRenmalle

e Inklusive Rollenbahn und Kantenantaster

CNC-Steuerung
e GroRer 10 Touchscreen
e Programmierung uber PC mdglich
Import der CNC-Programme uber USB-Dongle
e Automatische Optimierung der Bohroperationen
Platten-Nullpunkt-Verschiebung maglich

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Lieferumfang:

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr



tel:+4937152670

Page 2 | EYLSHOP

e Rollenbahn fur Werkstlckzufuhr und -auslass

¢ Kantenantaster

e Druckverstarke Y-Achse flr
Hartmaterialbearbeitung

Technische Daten:

e Spindeldrehzahl: 4460 min-!

¢ Werkzeugdurchmesser max.: 35 mm

e Min. Werkstiickabmessung X: 300 mm

¢ Max. Werkstiickabmessung X: 3000 mm

¢ Min. Werkstiickabmessung Y: 90 mm

o Max. Werkstiickabmessung Y: 900 mm

¢ Min. Werkstiickabmessung Z: 10 mm

e Max. Werkstickabmessung Z: 50 mm

o Max. Fahrgeschwindigkeit X-Achse: 20
m/min

e Nutsage Drehzahl: 5700 min—*

e Lange (Produkt) ca.: 3704 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1455 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 2209 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 1200 kg

¢ Nennweite Absaugstutzen auBen: 120 mm

e Leistung Antriebsmotor: 2,2 kW

e Anschlussspannung: 400 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

e Arbeitsdruck Pneumatik: 6.5 bar

e Druckluftbedarf: 90 |/min

o Luftbedarf der Absaugung: 820 m3/h

e Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

o Format der generierten Daten: Gangige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

e Datenmenge: Bis zu 5 MB

o Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja

o Datenspeicherort: Auf dem Gerat und einem
entfernten Server

o Datenzugriff: Auf Gerat und lUber physische
sowie drahtlose Schnittstellen

o Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

