
 

Abricht-Dickenhobel Holzkraft CASADEI CASADEI PFS 520 TERSA

  

 

20.704,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST5221633 

Mit 520 mm Hobelbreite, motorischer
Dickentischverstellung und Komfortumstellung

Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
Große, verrippte Abrichttische aus Grauguss
Ruhiger Lauf durch hohes Eigengewicht
Vier Vorschubgeschwindigkeiten
Motorischer Dickentischhub mit zwei
Geschwindigkeiten und Digitalanzeige
Gliederdruckbalken im Einlauf
Präzisionsgelagerte Viermesserwelle,
Schrägverzahnte Stahleinzugswalze für
besonders gleichmäßigen und schonenden
Holzvorschub
Auszugswalze mit Gummibeschichtung
Großer Abrichtanschlag, neigbar 90 bis +45°
Serienmäßig mit Hilfsanschlag
Leistungsstarker Industriemotor
Pneumatisches Schnellumrüstsystem mit
pneumatischem Heben und Senken des
Abrichttischs
Die Anschlussposition der Absaugung ist sowohl
beim Abricht- als auch beim Dickenhobeln immer
an der gleichen Stelle, dadurch ist kein weiterer
Absaugschlauch oder ein umständliches
Umstecken und Herumführen um die Maschine
notwendig

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.
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Hersteller
SCM Group S.p.A.
Via del Lavoro 1/3-Po box 168, 36016 Thiene-Vicenza,
Italien
www.scmgroup.com

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 2300 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1100 mm
Gewicht (Netto) ca.: 980 kg
Gesamtlänge der Tische: 2300 mm
Aufgabentisch Länge: 1200 mm
Abrichttisch Breite: 520 mm
Arbeitshöhe: 930 mm
Spanabnahme max. Abrichte: 6 mm
Abrichtanschlag Länge: 1200 mm
Abrichtanschlag Höhe: 190 mm
Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90 – 45 °
Absaugstutzendurchmesser Dicke: 120 mm
Platzbedarf Länge: 2300 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe: 1610 mm
Erläuterung Platzbedarf: Die Maße
berücksichtigen maximale Verfahrwege oder
Nutzlänge
Maschinenkörper Länge: 1235 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe: 850 mm
Arbeitsbereich Länge: 1000 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 3500 mm
Erläuterung zu Arbeitsbereich: Die
angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um
Dickentisch Breite: 520 mm
Arbeitshöhe Dicke min.: 3.5 mm
Arbeitshöhe Dicke max.: 250 mm
Spanabnahme max. Dicke: 8 mm
Leistung Antriebsmotor: 7 kW
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Hobelwellentyp: TERSA
Hobelwellendurchmesser: 120 mm
Anzahl Hobelmesser: 4 St
Hobelwellendrehzahl: 5000 min¯¹
Hobelbreite max.: 520 mm
Vorschubgeschwindigkeit: 5/8/12/18 m/min
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