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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Abrichthobel Holzkraft minimax f 41es TERSA

Yholzlsra

Holzbearbeitungsmaschinen

9.549,75 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5503412

Dimensionen: 800x2200x1100

Yholzisraft —

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Mit TERSA-Hobelmesser-Schnellwechselsystem

e TERSA-Schnellwechselsystem fur sekunden
schnelles Hobelmesserwechseln

e Vier-Messerwelle fur beste Hobelergebnisse

e Ruhiger Lauf durch Prazisionsaggregat und dank
der schweren Gussausfuhrung

e Lange Abrichttische fur prazises Abrichten

e Robuste Abrichttische aus verripptem Grauguss,
gefrast und spannungsfrei, dadurch
unempfindlich und dauerhaft plan

e GroRer stabiler Aluminium-Abrichtanschlag mit
Rundstangenfihrung (1200 x 150 mm), leicht
verschiebbar und neigbar bis 45°

e SerienmaRig mit Hilfsanschlag

e Leistungsstarker 5,0 kW Industriemotor

e Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

e Langlochbohreinrichtung nachristbar

o Ausgestattet mit abklappbaren
Hobelwellenschutz flr benutzerfreundliches
Arbeiten

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 2200 mm
Arbeitshdhe: 848 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1160 mm
Gesamtlange der Tische: 2200 mm
Gewicht (Netto) ca.: 411 kg
Spanabnahme max. Abrichte: 8 mm
Abrichtanschlag Lange: 1200 mm
Abrichtanschlag Hohe: 160 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Leistung Antriebsmotor:

Platzbedarf Lange:

Absaugstutzendurchmesser Dicke:

Platzbedarf Breite/Tiefe:
Erlauterung Platzbedarf:

Arbeitsbereich Lange:
Anschlussspannung:
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:

Netzfrequenz:

Erlauterung zu Arbeitsbereich:

Hobelwellentyp:
Hobelwellendurchmesser:
Anzahl Hobelmesser:
Hobelwellendrehzahl:

Hobelbreite max.:

5 kW
2200 mm
120 mm
1230 mm

Die Male berticksichtigen maximale Verfahrwege
oder Nutzlange

1600 mm
400 V
1600 mm
50 Hz

Die angegebenen MalRe bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um

TERSA
95 mm

4 St

5000 min1
410 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

