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WERKZEUG-EVLERT

Klimagerat Unicraft PAC 12001H

craft

Werkstatttechnik

‘ 474,81 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST6551235

Mobiles Klimagerat mit Heizfunktion

el « Benutzerfreundliche Bedienung durch

Ubersichtliches LED-Display
e Modi fur Kihlen, Ventilation und Entfeuchten
einstellbar
o Praktische Heizfunktion bis 32°C
i\’ N — Raumtemperatur
w e Praktische 24h Timerfunktion
, § e Sleep Mode fur eine geringere Ventilationsstufe
und einen leisen Betrieb in der Nacht (<45dB)
e Swing-Funktion fur gleichmaBigere Luftverteilung

e Anschluss fur Kondensatablauf zur Vermeidung
manuellem Entleerens des Behalters

e Bequem aus der Ferne ansteuerbar Uber
mitgelieferte Bluetooth Fernbedienung oder Wifi

e Gute Warmeabfuhrung mithilfe des
mitgelieferten Fenster-Kits

e Mobil dank vier Transportrollen

o Umweltfreundliches Kaltemittel R290

e Herausnehmbarer Luftfilter fir mthelose
Reinigung

Hersteller

Starmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Fernbedienung
¢ 1,5 m Abluftschlauch mit Fensterkit
¢ Kondensatablaufschlauch

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Technische Daten:

o Kuhlleistung (kW): 3.5 kW

¢ Kiihlleistung (Btu/h): 12000 Btu/h

e Heizleistung (kW): 2.9 kW

o Luftmenge Stufe max.: 440 m3/h

e« Anzahl Geblasestufen: 4

e Temperatur min.: 16 °C

¢ Temperatur max.: 32 °C

o Energieeffizienzklasse: A

e Lange (Produkt) ca.: 423 mm

e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 348 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 694 mm

o Gewicht (Netto) ca.: 28.5 kg

« Kondensatwasserbehalter: 1 |

o Kondensatablauf: v

o Raumluftfilter reinigbar: v

e Transportrollen: v

e Transportgriffe: v

o Kabelldnge: 1.8 m

e Schutzklasse: 1

e Anschlussspannung: 230 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Schallleistungspegel LWA: 65 dB(A)

e Schalldruckpegel LpA: 52 dB(A)

¢ Schallleistungspegel LwA Silent Mode: 45
dB(A)

o Kaltemitteltyp: R290

o Kaltemittelmenge: 200 g

¢ GWP Faktor: 3

e Druck Saugseite: 0.7 Mpa

e Druck Austrittseite: 3.2 Mpa

o Gesamtlange Abluftschlauch fir Kaltluft: 1.5
m

o AuBendurchmesser Abluftschlauch fiir
Kaltluft: 150 mm

e AuBendurchmesser Anschluss fiur Warmluft:
150 mm

« Anzahl Abluftanschlisse: 1

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

