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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Prézisions-Leit- und Zugspindeldrehmaschine Optimum OPTIturn TX
6222V

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

42.600,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3432467

Mit elektronisch regelbarem Antrieb und digitaler
Positionsanzeige DPA 32

e Maschinenbett aus stark verripptem Guss

e Einteiliger Maschinenunterbau aus Stahl

¢ Hohe Steifigkeit des Spindelstockgehauses durch
stark verrippten 25GG-Guss

e Prazise gearbeiteter Schlitten

e Wellen auf Nadellagern, alle Komponenten
werden im Olbad geschmiert

e Bettfihrungen gehartet und prazisionsgeschliffen

o Alle elektronischen Bedienelemente zentral zu
erreichen

e Alle Zahnrader des Vorschubgetriebes aus
gehartetem Stahl

e Handrader entkoppelt und geprift nach EN
23125

e Zweikanalige Sicherheitselektronik

e Schalter mit Lebenszyklusberechnung, gepruift
nach EN ISO 13849

o Komplette Leit- und Zugspindelabdeckung

o Komplette Ausleuchtung des Arbeitsraumes

e Servicefreundliche herausnehmbare Ruckwand

e Gehartete und geschliffene Planspindel
gewahrleistet enorme Genauigkeit und
Haltbarkeit

e Durch die groRe Zerspanleistung ist eine hohe
Spanabnahme bei der Schruppbearbeitung kein
Problem

e Energiekette flr schonende Leitungs- und
Schlauchfihrung

INDUSTRIE

eV

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Verriegelbarer Spaneschutz verfahrt mit dem
Bettschlitten mit integrierter Positionsanzeige
und Kihlmittelschlauch, manuell verschiebbar
Keine Wechselrader nétig

Mit Sicherheitsvorrichtung gegen gleichzeitigen
Betrieb von Gewindeschneid- und
Vorschubmechanismus

Elektronische Vorschubabschaltung der Z-Achse
Kihlmitteleinrichtung mit separatem
KithImitteltank mit Fiillstandsanzeige und OI-
Abscheider; leichte und vollstandige Entleerung
und Reinigung nach DIN

Elektrische Positionsabschaltung mit Vierfach
Positionsanschlag

Dreibacken-Drehfutter im Standardlieferumfang
Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 7-C

Stahlhalter 32 x 130 Typ D fur Vierkantmei3el 25

mm

Grol3e Spindelbohrung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres
Sturmer Garantie bei Online-Registrierung.
Garantie nur fur Endkunden in Deutschland und
Osterreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt,
Deutschland

info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

o Dreibacken-Drehfutter @ 315 mm Nr. 8

o Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 5 lang
o Nicht mitlaufende Zentrierspitze MK 5 kurz
o Schnellwechsel-Stahlhalter SWH 7-C

o Stahlhalter fir VierkantmeiBel 32 x 130

Typ D fur VierkantmeiRel 25 mm

o Maschinenerstbeftllung mit Qualitatsaol
o Reduzierhilse MK 7 / MK 5
o Bedienwerkzeug

Technische Daten:

o

o

o

o

o

Lange (Produkt) ca.: 3605 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1739 mm
Hohe (Produkt) ca.: 1905 mm
Gewicht (Netto) ca.: 2800 kg
Spitzenhohe: 310 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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o Spitzenweite: 2225 mm

o Umlaufdurchmesser uber
Maschinenbett: 620 mm

o Umlaufdurchmesser in der
Bettbriicke: 880 mm

o Umlaufdurchmesser liber
Langsschlitten: 580 mm

o Umlaufdurchmesser liber
Planschlitten: 424 mm

o Drehlange in der Bettbriicke: 231 mm

o Digitale Positionsanzeige: DPA 32

o Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 x 3
Stufen

o Drehzahlbereich: 14 - 1800 min™?

o Abgabeleistung (Motorleistung): 11
kW

o Anschlussspannung: 400 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

o Gesamt Anschlusswert: 12 kW

o Vorschubmotor Antriebsleistung: 0.55
kW

o Kithlschmiermittelsystem Leistung
Kihimittelpumpe: 0.1 kW

o Spindelaufnahme: Camlock DIN ISO 702-
2Nr. 8

o Stahlhalter: SWH 7-C

o Spindelbohrung: 105 mm

o Spindelkonus: MK 7

o Reitstockaufnahme: MK 5

o Reitstock Pinolenhub: 180 mm

o Reitstock Pinolendurchmesser: 72 mm

o Steigung Metrisch: 0.5 - 15 mm/U

o Anzahl der Steigungen Metrisch: 55

o Steigung Zoll: 60 - 2 Gg/1"

o Anzahl der Steigungen Zoll: 55

o Steigung Diametral Pitch: 120 - 4 Gg/n

o Anzahl der Steigungen Diametral
Pitch: 55

o Steigung Modulgewinde: 0.25 - 7.5 mm
X T

o Anzahl der Steigungen
Modulgewinde: 55

o Steigung Leitspindel: 6 mm

o Verfahrweg Oberschlitten: 170 mm

o Verfahrweg Planschlitten: 350 mm

o Verfahrweg Bettschlitten: 2000 mm

o Vorschubbereich langs: 0.05 - 1.5
mm/U

o Anzahl der Vorschiibe langs: 55

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

o Vorschubbereich plan: 0.025 - 0.75
mm/U
o Anzahl der Vorschiibe plan: 55

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

