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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Plasma-Schneidgeréat Schweisskraft CRAFT-CUT 63

YschweiBlsraft

SchweiBtechnik

2.009,91 €~

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST1075064

Dimensionen: 660x240x445
Kompakt, wirtschaftlich und leistungsfahig

e Geeignet flr den Einsatz am Generator z. B. in
Betriebswerkstatten, Hafen, Chemiewerken,
Schulen, Metallbau, auf Baustellen, Schiffen oder
fur Landwirte

e FUr Edelstahl, Aluminium, Stahl, Buntmetalle
auch mit lackierter Oberflache

e Von Dunnblechen bis zu Grobblechen

e Pilot ARC-Controller: Erst nach der Zindung des
Lichtbogens wird der eingestellte Schweillstrom
freigegeben

CRAFT-CUT 41 P

e Leistungsfaktorkorrektur PFC ermdglicht Einsatz
auch an Kabeltrommeln

CRAFT-CUT 123 CNC

o CNC-Schnittstelle fur Maschinenanbindung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Sturmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Plasmabrenner Pluscut 65 6m
e Zentraladapter Trafimector

¢ Massekabel 3 m, 8 mm?2 mit Masseklemme 300 A
Filterdruckregler mit Stecknippel

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:

Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Norm:

Hohe (Produkt) ca.:
Betriebsdruck:

Gewicht (Netto) ca.:
Einstellbereich Plasma ca.:
Einschaltdauer Plasma:

Strom bei ED 100% 40°C Plasma:
Luftbedarf:

Anschlussspannung:
Erlauterung EMV-Klasse:

Netzfrequenz:

Verfahren:

Blechdicken:

EMV-Klasse:

Grundwerkstoffe:

Typische Anwendungen:
Positive Netzspannungstoleranz:

Leistungsaufnahme Plasma:

Negative Netzspannungstoleranz:

Qualitatsschnitt Stahl (ST37) max.:

Trennschnitt Stahl (ST37) max.:
Kennzeichnung:
Qualitatsschnitt Edelstahl max.:
Trennschnitt Edelstahl max.:

Qualitatsschnitt Aluminium max.:

660 mm
240 mm
IEC 60974-1:2012
445 mm
5 bar
23.4 kg
20-65A
90 %

61 A

140 I/min
400 V

Diese Klasse A SchweilReinrichtung ist nicht fiir den
Gebrauch

50 /60 Hz

MIG/MAG, WIG (DC), Elektrode

bis max. 30 mm Trennschnitt

A

alle elektrisch leitenden Metalle, auch beschichtet
Anlagen-, Behalter-, Maschinen-, Stahlbau
10 %

7.8 kVA

10 %

25 mm

30 mm

CE

25 mm

30 mm

20 mm
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Trennschnitt Aluminium max.: 22 mm

Anschlusskabellange: 2.2m

Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

Format der generierten Daten: Géngige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge: Bis zu 5 MB

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit: Ja

Erforderliche Generatorleistung: >12.5 kVA

Leerlaufspannung: 450 V

Stromaufnahme: 18 A

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

