
 

MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Schweisskraft SYN-MIG 453-4 WS
Pulse

  

 

5.115,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST1072453 

Stufenloses, synergisches MIG/MAG Impulsschweißgerät
– gemacht für den Heavy-Duty Einsatz in der Industrie

Ultrarobuster Inverter in modernster IGBT-
Modulbauweise sorgt für höchste
Leistungsstabilität und Einschaltdauer
Einfachste Bedienung über hochauflösendes
Farbdisplay mit graphischer Veranschaulichung
der Schweißkurve und Einstellmöglichkeiten
Synergie-Kennlinien: 3-Schritte zum fertigen
Schweißergebnis
Einstellbare Lichtbogencharakteristik im
Synergie- und Impulsmodus
Profifeatures wie 4T+ und einstellbarer
Doppelpuls
Robuster Fahrwagen mit tiefergelegtem
Flaschenwagen ermöglicht komfortables und
sicheres Austauschen der Gasflaschen
5m Zwischenschlauchpaket im Lieferumgang
enthalten

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:
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tel:+4937152670


Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 630 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 270 mm

Höhe (Produkt) ca.: 510 mm

Gewicht (Netto) ca.: 29 kg

Verfahren MIG/MAG: ?

Verfahren MMA: ?

2-Takt/4-Takt-Umschaltung: 2T/4T/4T+/SPOT

Punktschweißen: Single Spot

Einstellbare Drossel: 0 – 10 für syn, -10 – +10 für pulse

Anschlussspannung: 400 V

Betriebsanzeige: LCD

Wirkungsgrad: 91,19 %

Netzfrequenz: 50/60 Hz

Einstellbereich MIG/MAG: 30 - 450 A

Einstellbereich WIG DC: 10 - 450 A

EMV-Klasse: A

Einstellbereich Elektrode: 10 - 450 A

Einschaltdauer bei max. Strom 40°C: 60 %

Strom bei ED 60% 40°C: 450 A

Strom bei ED 100% 40 °C: 350 A

schweißbare Drähte Stahl: 0,8/0,9/1,0/1,2/1,6 mm

Kennzeichnung: CE

schweißbare Drähte Edelstahl: 0,8/1,0/1,2/1,6 mm

schweißbare Drähte Aluminium: 1,0/1,2/1,6 mm

Leistungsfaktor: 0.752 cos phi

schweißbare Drähte Fülldraht: 0,9/1,0/1,2/1,6 mm

schweißbare Drähte CuSi: 1.0 mm

Brenner SMB 400 4 m wassergekühlt
Massekabel 70 mm² 4 m
Druckminderer
Zwischenschlauchpaket 5 m
Gasschlauch 4 m
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Anschlusskabellänge: 5 m

Drahtvorschubeinheit: 4 Rollen

Drahtvorschubgeschwindigkeit von bis: 1.5 - 24 m/min

Leistungsaufnahme MIG/MAG: 24 kVA

Leistungsaufnahme Elektrode: 25 kVA

Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

Leistungsaufnahme WIG DC: 19.4 kVA

Format der generierten Daten: Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

Datenmenge: Bis zu 5 MB

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit: Ja

Erforderliche Generatorleistung: >22 kVA

Leerlaufspannung: 93 / 93 / 95 V

Erläuterung Leerlaufspannung: MMA / WIG / MIG

Stromaufnahme: MMA: 36, WIG: 28, MIG: 34,7 kVA

Kühlart: AF

Brennerkühlung: Gas / Wasser

Page 3 | EYLSHOP

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670

