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WERKZEUG-EVLERT

Kolbenkompressor Aircraft AIRSTAR 403/50 E 400 V

Saircraft

Drucklufttechnik

696,15 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2009433

L Mobiles Modell mit bewahrtem Riemenantrieb und 2-
Zylinder-Hochleistungsaggregat aus Grauguss

e Zweizylinder-Hochleistungsaggregate aus
Grauguss fur eine lange Lebensdauer

e GroRes Lufterrad und ein Kihlluftleitblech am
Zylinder fur optimale Kihlung des Verdichters

e Qualitatselektromotor mit hohem Anzugsmoment

e Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet

e Nachkuhler mit Kihllamellen sorgt fur eine
niedrige Behaltereintrittstemperatur und so fur
weniger Feuchtigkeit in der Druckluft

e Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

e Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
sichern einen leichten Anlauf bei 230 Volt-

Modellen

e 400 Volt-Modelle serienmafig mit Phasenwender
fur einfache Umkehrung der Drehrichtung

e Druckluftbehalter ausgestattet mit
Sicherheitsventil, Behalterdruckmanometer und
Kondensatablassventil

e Mit allen Sicherheitseinrichtungen

o Komplett anschlussfertig

E-Modell Ausstattung

e Druckminderer fur stufenlose Einstellung des
gewunschten Arbeitsdrucks

e Je ein Manometer flr Anzeige des Behalter- und
Arbeitsdrucks

e Einfache Einhand-Schnellkupplung

e Automatischer Druckschalter

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Kunststoffrader hinten

e Gummi-SaugflRe vorne

e Blgel in einfacher Ausfuhrung Detailabbildung
ahnlich

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 810 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 365 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 710 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 48.1 kg

e Druckregelung: Druckminderer

o Automatischer Druckschalter: v

e Antriebsiibertragung: Keilriemen

o Werkstoff Druckluftleitung: Aluminium

o Kondensatableiter: Kondensatablassventil

e Druckluftentnahme: Eine Einhand-
Schnellkupplung

¢ Druckluftbehalter: Pulverbeschichtet

e Behalterbasis: Zwei Rader, zwei Gummipuffer

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Gesamtaufnahmeleistung: 2.8 kW

e Motorleistung: 2.2 kW

e Flusterleise: Nein

e Schallleistungspegel Lw: 94 dB(A)

o Erlauterung Schallleistungspegel:
Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL
2000/14/EG)

e Verdichtersystem: HOS

« Olfrei / Olgeschmiert: Olgeschmiert

e Ansaugleistung ca.: 365 |/min

e Fullleistung ca.: 270 I/min

o Erlauterung Fiilleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

o Anzahl der Verdichtungsstufen: 1

e Verdichter Drehzahl: 1375 min™?

o Hochstdruck: 10 bar

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

o Behalterinhalt: 50 |
o Behalter Oberflache: pulverbeschichtet

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

