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WERKZEUG-EVLERT

Formatkreissage Holzkraft minimax sc 3c 26 mit Vorritzeinrichtung

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

7.257,81 €~

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

& 4\ Artikelnummer: ST5504326VR

Ultrakompakte Bauweise mit schwenkbarem Sageblatt
und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium

e Schnittebene direkt am Sageblatt

e Schwere Stahl-Graugusskonstruktion

e Leichtgangiger und praziser
Formatschiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium mit bewahrtem und dauerhaft

\t‘ﬁ] leichtgangigem Kugelkontaktsystem auf

e S | (,t M geharteten, 10 Jahre Garantie auf Verschleil3 der
= 4 - Fihrungsbahnen

o Grol3flachiger Besaumrahmen auf Teleskoparm
geflhrt und langsverschiebbar

o Winkelverstellbarer Aluminium-Teleskopanschlag
mit Profi-Anschlagklappen

e Parallelanschlag mit Schnellspannung und
Feineinstellung

e GroRflachiger Arbeitstisch aus gefrastem
Grauguss bleibt dauerhaft plan

e Die serienmalige Tischverbreiterung und
Tischverlangerung ermaoglichen leichtes Arbeiten
mit gréfBeren Werksttcken

e Ruhiger Lauf und prazise Schnitte

e Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor
ausgestattet

e Das groBdimensionierte Sageaggregat aus
Grauguss ist doppelt am Gusstisch befestigt und
ist ein Garant fUr Stabilitat, Prazision, Laufruhe
und lange Lebensdauer, 6 Jahre Holzkraft-
Garantie auf Verschleils der Schwenksegmente

¢ Maximale Schnitthéhe wird auch bei eingebauter
Vorritzeinrichtung erreicht

e Made in Italy

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Technische Daten:

e Gewicht (Netto) ca.: 385 kg

e Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

o Absaugstutzendurchmesser
Sageblattschutz: 60 mm

e Transportbreite: 900 mm

¢ Maschinenkoérper Lange: 1388 mm

¢ Maschinenkoérper Breite/Tiefe: 689 mm

o Platzbedarf Lange: 5845 mm

o Platzbedarf Breite/Tiefe: 3830 mm

o Erlauterung Platzbedarf: Die MalRe
berltcksichtigen maximale Verfahrwege oder
Nutzlange

¢ Arbeitsbereich Lange: 1000 mm

o Arbeitsbereich Breite/Tiefe: 2000 mm

o Erlauterung Arbeitsbereich: Die angegebenen
MafRe bitte mit dem Platzbedarf addieren, um

e Vorritzaggregat: v

e Eloxierter Aluminium-
Formatschiebeschlitten: v

o Griff fuir Schiebeschlitten: v

¢ Besaumrahmen: mit winkelverstellbarem
Aluminium-Teleskopanschlag

¢ Sage-Parallelanschlag: mit
Rundstangenfihrung und Feineinstellung

o Anschlage: Zwei Profiklappanschlage

¢ Besaumschuh: v

« Exzenterspanner: v

e Tischverbreiterung: v

e Tischverlangerung: v

e Sageblattschutzhaube: v

e« Hohenverstellung und Schwenkung des
Sageaggregats: manuell

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Abgabeleistung (Motorleistung): 5.0 kW

 Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

e Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

o Formatschiebeschlittenlange: 2600 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Formatschiebeschlittenbreite: 270 mm

o« Formatschiebeschlittenhohe: 124 mm

e Tischlange: 840 mm

e Tischbreite: 560 mm

e Tischhéhe: 900 mm

e Schnittbreite mit Parallelanschlag: 900 mm

o Max. Ablangbreite links vom Sageblatt:
2310 mm

e Besaumlange: 2600 mm

e Sageblattneigung: 90 - 45 °

e Max. Schnitthohe 90°: 100 mm

e Max. Schnitthéhe 45°: 78 mm

o Durchmesser Sageblatt: 315 mm

e Erlauterung Durchmesser Sageblatt:
Unabhangig vom Vorritzer

o Drehzahl Sageblatt: 3500 min™?

e Durchmesser Vorritzsageblatt: 80 mm

e Drehzahl Vorritzsageblatt: 8000 min™

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

