
 

Servoelektrische Gewindeschneidmaschine Optimum OPTIdrill DG 24

  

 

1.367,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3081024 

Servomotor, stabile Leistung
Flexibler Betrieb, mehrfach winkelverstellbar
Intelligente Touchscreen-Steuerung, schnelle
Parametereinstellung
Schnellspannfutter
Beidseitige Luftfedern für stabilen Halt
Schwenkarm mit großem Radius für einfaches
Positionieren des Gewindebohrers am Werkstück
Servo-Drehmomentabdeckung, Spannfutter-
Drehmomentabdeckung, wirksame Abdeckung
von Gewindebohrern
Schwenkbare Motoreinheit zum
Gewindeschneiden in jedem gewünschtem
Winkel zwischen 0° und 90°

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

Spannzangen 9-tlg. (M5-M6/ M8 / M10 / M12 /
M14 / M16 / M18 / M20 / M22-M24)

Technische Daten:

Gewindebohrungen bei 400 N/mm²: M5 –
M24
Drehzahl max.: 200 min¯¹
Schneidrichtung: Vertikal
Antrieb: elektrisch
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Auslegerradius: 1180 mm
Höhenverstellung: 370 mm
Winkelverstellung: 0 - 90 °
Gewicht (Netto) ca.: 48 kg
Gewindebohrerhalter: ISO / DIN / JIS
Abgabeleistung (Motorleistung): 1,2 kW
Anschlussspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Art der generierten Daten: Nutzungsdaten
Format der generierten Daten: Gängige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge: Bis zu 5 MB
Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja
Datenspeicherort: Auf dem Gerät
Datenzugriff: Auf dem Gerät und über
physische Schnittstellen
Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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