
 

Formatkreissäge Holzkraft minimax si x 32 A 3

  

 

28.429,10 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST5508781 

Dimensionen:  1260x3280x1420 
Komfortable und präzise Holzbearbeitung bei höchster
Qualität für jeden Ausbildungs- und Handwerksbetrieb.
Beidseitig um 46° schwenkbares Sägeaggregat.
Programmierbare, elektrische Sägeblattverstellung

Steuereinheit mit elektronischer Anzeige für
programmierte, motorische Höhenverstellung
und Schwenkung des Sägeaggregat
Graugusssägeaggregat garantiert
Verwindungssteifigkeit und vibrationsfreies
Arbeiten
Sägeaggregat mit dauerhaft präziser zweifacher
Schwenksegmentführung, 6 Jahre Holzkraft-
Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente
Erleichterte Plattenaufgabe durch großen
Besäumrahmen mit Laufrolle
Teleskoplineal mit zwei Profi-Klappanschlägen
Leichtgängiger und präziser
Formatschiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium mit bewährtem und dauerhaft
leichtgängigem Kugelkontaktsystem auf
gehärteten Stahlführungsbahnen, 10 Jahre
Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen
Vorritzeinrichtung mit eigenem Antrieb
ausgestattet und von außen leicht einstellbar
Zwei-Positionen Sägeblattpendelschutz manuell
einstellbar
A 3-Ausführung mit Dreiachsensteuerung
zusätzlich mit motorischem Parallelanschlag mit
elektronischer Positionierung, Positionsanzeige
über einen Encoder, Verstellung über
Kugelumlaufspindel, stufenlose Einstellung über
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Eigenschaften

Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz: 80 mm

Transportbreite: 1250 mm

Vorritzaggregat: mit separatem Vorritzmotor

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten: ?

Griff für Schiebeschlitten: ?

Ein-/Aus-Schalter am Schiebeschlitten: ?

Abgabeleistung (Motorleistung): 7 kW

Materialrolle am Besäumrahmen: ?

Säge-Parallelanschlag: mit Rundstangenführung

Anschläge: Profiklappanschläge

Anschlussspannung: 400 V

Besäumschuh: ?

Tischlänge: 1000 mm

Exzenterspanner: ?

Schalter oder automatisches Positionierung und
Möglichkeit inkrementaler Verstellung
UP-Ausführung mit schwenkbarem Bedienpanel
für maximale Flexibilität
X-Ausführung mit Compex Gehrungsanschlag zur
schnellen und genauen Ausführung von
Gehrungsschnitten, automatischer Ausgleich der
Anschlagsposition. (Längenausgleich)
Optional erhältlich: zwei
Sägeblattgeschwindigkeiten, Ablänganschlag mit
Digitalanzeige
Made in Italy

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com
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Netzfrequenz: 50 Hz

Tischbreite: 685 mm

Steuerung Sägeblatthöhe, -schwenkung und
Parallelanschlag:

?

Tischverbreiterung: ?

Tischverlängerung: ?

Besäumrahmenlänge: 1200 mm

Sägeblattpendelschutz: ?

Absaugstutzendurchmesser: 120 mm

Formatschiebeschlittenlänge: 3200 mm

Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %

Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm

Formatschiebeschlittenhöhe: 142 mm

Besäumrahmenbreite: 650 mm

Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270 mm

Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt: 3260 mm

Besäumlänge: 3200 mm

Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

Sägeblattneigung: -46 - 46 °

Max. Schnitthöhe 90°: 136.5 mm

Max. Schnitthöhe 45°: 97 mm

Durchmesser Sägeblatt: 400 mm

Drehzahl Sägeblatt: 4000 min¯¹

Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

Format der generierten Daten: Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

Max. Schnitthöhe -45°: 60 mm

Datenmenge: Bis zu 5 MB

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit: Ja

Erläuterung Durchmesser Sägeblatt: Unabhängig vom Vorritzer

Datenspeicherort: Auf dem Gerät

Datenzugriff: Auf dem Gerät

Durchmesser Vorritzsägeblatt: 160 mm

Weitere Informationen:
In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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