
 

Präzisions-Maschinenschraubstock Optimum FMSN 150

Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 2400 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 2160 mm

Norm: DIN EN 55011

Höhe (Produkt) ca.: 2300 mm

Gewicht (Netto) ca.: 1260 kg

Bohr-Fräskopf Neigebereich: vertikal ± 45 °

  

 

558,11 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3354130 

Dimensionen:  490x350x200 
Niederzugmechanik für sicheres Spannen des
Werkstückes

Schraubstockkörper aus hochwertigem Guß
hergestellt
Führungsflächen gehärtet und geschliffen
Gehärtete und geschliffene Spannbacken,
auswechselbar
Geschützte Spindel
Durch Umsetzen der Spannbacken auch nach
außen spannend
Mit Drehteller, 360° drehbar

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
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Digitale Positionsanzeige: DPA 31 Plus

Fräskopf Schwenkbereich: horizontal ± 90 °

Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 20 mm

Schaftfräsergröße max.: 25 mm

Anschlussspannung: 400 V

Messerkopfgröße max.: 76 mm

Netzfrequenz: 50 Hz

Horizontalfrästisch Länge: 254 mm

Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch
max.:

405 mm

Horizontalfrästisch Breite: 1370 mm

Horizontalfrästisch T-Nuten Größe: 16 mm

Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl: 3

Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand: 63 mm

Horizontalfrästisch Traglast max.: 300 kg

Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung: 90 W

Verfahrweg Z-Achse automatisch: 320 mm

Vertikalspindel Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080

Verfahrweg Y-Achse manuell: 410 mm

Vertikalspindel Drehzahlbereich: 60 – 4200 min¯¹

Vertikalspindel Pinolendurchmesser: 86 mm

Gesamt Anschlusswert: 3 kW

Vertikalspindel Pinolenhub: 127 mm

Verfahrweg X-Achse automatisch: 740 mm

Verfahrweg Y-Achse automatisch: 330 mm

Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: 2

Vertikalspindel Steuerung der Drehzahlregelung: mechanisch stufenlos

Vertikalspindel Ausladung von bis: 0 – 420 mm

Vertikalspindel Leistung Antriebsmotor
Normalbetrieb:

2,2 kW

Verfahrweg X-Achse manuell: 820 mm

Vertikalspindel Fräskopf Verfahrweg Y-Achse: 470 mm

Verfahrweg Z-Achse manuell: 400 mm

Vertikalspindel Pinolenvorschub: 0,04/0,08/0,15 mm/U
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Ausführungen

Code VE Preis/VE

ST3354130 1 Stück 558,11 €

ST3352985 1 Stück 208,25 €

ST3352056 1 Stück 404,60 €

ST3354150 1 Stück 367,71 €

ST3352394 1 Stück 1.148,35 €

ST3354183 1 Stück 333,20 €

ST3354182 1 Stück 248,71 €

ST3350216 1 Stück 410,55 €

ST3352128 1 Stück 1.426,81 €

ST3355127 1 Stück 946,05 €
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