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WERKZEUG-EYVLERT

Schraubenkompressor Aircraft A-PLUS 11-10-500 K

Saircraft

Drucklufttechnik

9.280,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2092474

Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb
auf Behalter mit angebautem Kaltetrockner fur 100%ige
Auslastung - auf hdochste Betriebssicherheit ausgelegt.

SerienmaBig mit elektronischer Steuerung
EasyTRONIC MICRO Il mit Drucksensorbedienung,
dadurch Verhinderung von Motortberlastung,
VerschleiBreduzierung und langere Lebensdauer
Mit Stern-Dreieck-Schalter

Hohe Kuhlwirkung und niedrigerer Gerauschpegel
durch thermostatisch gesteuerten
Radialventilator

Betriebsstundenzahler erfasst Last- und
Nachlaufzeiten, dadurch gesicherte Einhaltung
der Wartungsintervalle - Anzeige des
Wartungsbedarfs Uber automatische Meldung
Drehrichtungskontrolle fur den Motor vermeidet
eventuelle Schaden bei Inbetriebnahme oder
nach einem Standortwechsel
Schraubenverdichter mit verschleiRfestem Poly V
Rippenbandriemenantrieb und Schlitten-
Spannsystem

Einfache Wartung durch leicht zugangliche
Elemente

Optimale Betriebstemperaturen durch
thermostatisch gesteuerten Lufter, optimaler
KuhlluftfUhrung und groRzligig bemessene
Warmetauscher, dadurch langere Lebensdauer,
geringere Schwankungen der Oltemperatur als
mit Thermostatsteuerung

Serienmafig mit Nachkuhler, dadurch geringerer
Aufwand fir Trocknung und Filtration der
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erzeugten Druckluft

e Geringe AuBenabmessungen, dadurch einfacher
Transport und Aufstellung

e Flinfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und auflen feuerverzinkten
Druckluftbehalter

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraBe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

o Effektive Liefermenge ca.: 1500 I/min

e Hochstdruck: 10 bar

o Luftabgang: 3/4"

« Olfrei / Olgeschmiert: Olgeschmiert

« Einfiillmenge Ol: 6.5 |

e Mobil / Stationar: Stationar

e Lange (Produkt) ca.: 1980 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 700 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1630 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 395 kg

e Frequenzgeregelt: Nein

o Druckluftbehalter: Innen und aufRen
feuerverzinkt

o Antriebsubertragung: Rippenbandriemen

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Aufnahmeleistung Elektromotor: 11 kW

o Motor Effizienzklasse: IE3

e Schalldruckpegel Lp: 69 dB(A)

¢ Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T13

e Motorart: Elektro

o Behalterinhalt: 500 |

e Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

o Format der generierten Daten: Gangige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

« Datenmenge: Bis zu 5 MB

« Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja
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o Datenspeicherort: Auf dem Gerat

o Datenzugriff: Auf dem Gerat

o Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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