Page 1 | EYLSHOP

EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Holzbandsage Holzkraft HBS 813 S

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

5.948,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5150813

Prazisionssagen mit groBer Schnittleistung fur den Profi

e Schwere Ausfiihrung mit hohem Eigengewicht fur
maximale Laufruhe

e Besonders ruhiger und praziser Lauf dank
verwindungssteifem Maschinengehduse

e Prazise einstellbarer Alu-Parallelanschlag

e Guss-Schwungrader mit Gummibelag und
Spaneabstreifburste

e GrolSer Grauguss-Sagetisch, schwenkbar von 0°
bis +45° mit geschliffener und polierter
Oberflache

e Prazise Schnitth6henverstellung Uber Zahnstange
mit Millimeterskala

o Zwei Absaugstutzen

e Aluminiumanschlag zum Schneiden dinner
Werkstucke, einfach um 90° umsteckbar

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Winkelanschlag
e Sageband

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Schiebestock
Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 1600 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1000 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 2500 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 480 kg

o Absaugstutzendurchmesser: 2 x 120 mm

e Arbeitstischlange: 900 mm

e Arbeitstischbreite: 700 mm

e Arbeitstischhéhe: 1050 mm

¢ Arbeitstischverbreiterung Lange: 200 mm

o Arbeitstischverbreiterung Breite: 700 mm

e Arbeitstischneigung: 0 - 45°

o Erlauterung Arbeitstischneigung: Aus
sicherheitstechnischen Griinden muss ab 20°
eine Haltevor

e Anschlussspannung: 400 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

¢ Aufnahmeleistung: 5,5 kW

e Schnitthohe max. 90°: 470 mm

e Schnitthohe max. 45°: 285 mm

e Schnittbreite max. mit Anschlag: 595 mm

e Schnittbreite max. mit Anschlag diinne
Werkstiicke: 540 / 485 mm

e Schnittbreite max. ohne Anschlag: 800 mm

o Sagebandgeschwindigkeit(en): 1080 m/min

¢ Schwungraddurchmesser: 810 mm

e Sagebandlange: 5610 mm

e« Sagebandlange min.: 5601 mm

e Sagebandlange max.: 5621 mm

e Sagebandbreite: 38 mm

¢ Sagebandbreite max.: 50 mm

e Sagebandstarke: 0,65 mm

e Sagebandfiihrung: Hochwertige feststehende
Sagebandfuhrung

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

