
 

Mitlaufende Lünette Optimum Durchlass 10 - 70 mm für TM 3310

Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 1749 mm

Spitzenhöhe: 155 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 740 mm

Höhe (Produkt) ca.: 566 mm

Gewicht (Netto) ca.: 360 kg

Spindelaufnahme: Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4

Spitzenweite: 1000 mm

Umlaufdurchmesser über Maschinenbett: 323 mm

Umlaufdurchmesser über Planschlitten: 216 mm

Abgabeleistung (Motorleistung): 1,1 kW

Bettbreite: 190 mm

 

 

113,05 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3441469 

Dimensionen:  338x238x84 

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
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Anzahl der Drehzahlbereiche: 9 Stufen

Anschlussspannung: 400 V

Netzfrequenz: 50 Hz

Drehzahlbereich: 65 – 2000 min¯¹

Spindelbohrung: 38 mm

Stahlhalter Aufnahmehöhe max.: 16 mm

Spindelkonus: MK 5

Reitstock Pinolendurchmesser: 38 mm

Reitstockaufnahme: MK 3

Reitstock Pinolenhub: 100 mm

Steigung Metrisch: 0,4 – 10 mm/U

Anzahl der Steigungen Metrisch: 29

Steigung Zoll: 56 – 4 Gg/1"

Verfahrweg Oberschlitten: 90 mm

Verfahrweg Planschlitten: 168 mm

Verfahrweg Bettschlitten: 850 mm

Vorschubbereich längs: 0,02 – 0,4 mm/U

Anzahl der Vorschübe längs: 24

Vorschubbereich plan: 0,01 – 0,2 mm/U

Anzahl der Vorschübe plan: 32

Ausführungen

Code VE Preis/VE

ST3441469 1 Stück 113,05 €

ST3441470 1 Stück 143,99 €
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