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WERKZEUG-EVLERT

Sage-Frase-Kombination Holzkraft minimax st 4e F 33

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

18.266,50 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5501070

In Profi-Ausfihrung mit schwenkbarem Sageblatt,
schwenkbarer Frasspindel und Format-Schiebeschlitten

Hochpraziser Format-Schiebeschlitten aus
eloxiertem Aluminium

GroBer Besaumrahmen (1200 x 650 mm) mit
Materialrolle und bis max. 3200 mm
ausziehbarem Aluminium-Teleskopanschlag
Stabiles Sageaggregat und grol8 dimensioniertes
Grauguss-Frasaggregat mit zweiseitiger
Schwenksegmentfihrung gewahren héchste
Stabilitat, Prazision, Laufruhe und lange
Lebensdauer

Max. Sageblatt-@ 315 mm schwenkbar von 90°
bis -45°

Grauguss-Sageaggregat mit zweiseitiger
Schwenksegmentfihrung fur prazise Schnitte:
auBerst robust und verwindungssteif, Aggregat
nahe am Sageblatt und beidseitig gelagert,
Hoéhenverstellung Uber
Schwalbenschwanzflihrung
Sage-Parallelanschlag mit Feineinstellung
GroBer Schwenkbereich der Frasspindel bis -45°
nach hinten

Vier Frasgeschwindigkeiten, manuell verstellbar
Frasspindel mit Rechts-Linkslauf

Feste Handrader mit numerischen Anzeigen
Solider und praziser Maschinentisch aus
Grauguss, nachgegliht und spannungsfrei

Zwei leistungsstarke Industriemotoren mit
Motorschutzschalter ausgelegt flr den
Dauereinsatz

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Page 2 | EYLSHOP

e Mit abschlieBbarem Hauptschalter und Not-Aus-
Schalter

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

SCM Group S.p.A Div. MINIMAX

Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Eigenschaften

Absaugstutzendurchmesser Sageblattschutz: 60 mm
Gewicht (Netto) ca.: 605 kg
Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten: ?
Griff fur Schiebeschlitten: ?

1200 x 650 mm, mit winkelverstellbarem Teleskop-

Besdumrahmen: Ablingansch
Leistung Antriebsmotor: 5,0 kW
Anzahl Motoren: 2
Materialrolle am Besaumrahmen: ?

Sage-Parallelanschlag:

mit Rundstangenfiihrung

Anschlussspannung: 400 V
Besdumschuh: ?
Tischléange: 1250 mm
Exzenterspanner: ?
Netzfrequenz: 50 Hz
Tischbreite: 430 mm
Tischverbreiterung: ?
Tischverlangerung: ?
Hohenverstellung des Sageblatts: manuell
Absaugstutzendurchmesser: 120 mm
Anzahl Absaugstutzen: 2

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Neigungsverstellung des Sageblatts: manuell
Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %
Formatschiebeschlittenbreite: 360 mm
Spindelneigung: 0--45°
Formatschiebeschlittenhdhe: 142 mm
Nutzlange der Spindel: 125 mm
Frasanschlag: mit Schnellpositionierung
Bogenfras-Schutzhaube: ?
Schnittbreite mit Parallelanschlag: 900 mm
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar: 240 mm
Max. Ablangbreite links vom Ségeblatt: 3260 mm
Besaumlange: 3260 mm
Hohenverstellung der Spindel: manuell
Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfrasen: 275 mm
Neigungsverstellung der Spindel: manuell
Sageblattneigung: 90-45°
Max. Schnitthéhe 90°: 90 mm
Max. Schnitthéhe 45°: 63 mm
Spindeldrehzahlen: 3500/6000/8000/10000 min?*
Max. Sageblattiiberstand 90°: 100 mm
Durchmesser Vorritzsageblatt: 100 mm
Max. Sageblattiilberstand 45°: 71 mm
Durchmesser (Haupt-)Sageblatt: 315 mm
Erlauterung Durchmesser (Haupt-)Séageblatt: mit Vorritzer
Drehzahl (Haupt-)Sageblatt: 4000 min?t

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

