Page 1 | EYLSHOP

EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

WIG-Inverter Schweisskraft HIGH-TIG PLUS 230 AC/DC

YschweiBlsraft

SchweiBtechnik

3.748,50 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST1084231

Dimensionen: 480x160x320
Ultrakompakter WIG-Hochleistungs-Inverter in
modernster Bauweise mit revolutionarem

Bedienkonzept. WIG-Schweilten einfach und sicher wie

nie!

Hochleistungs-Primarinverter-Technologie
SerienmaRig hoher Funktionsumfang
Modernste Technik garantiert perfektes Heften
und SchweilRen

Arbeitet mit PFC: dadurch ist ein Einsatz an allen
Generatoren-Typen mdglich

Weltweiter Einsatz durch Multi-Voltage
Einfachste Bedienung durch das einzigartige
grafische, dynamische und hochauflésende
Display

Gebaut fur die Praxis: Gerat Ubersteht Stirze aus
bis 90 cm Hdhe unbeschadet

Staubgeschutzte Elektronik: Kihlluftfihrung in
speziellem Kanal flr optimale Kihlung und
Schutz der Elektronik vor Verschmutzung

Bis zu 230 Ampere aus 230 Volt

230 A Gerate mit schnellem Anschluss fur als
Zubehor erhaltliches WasserkUhlgerat
ausgestattet

230 A Gerate arbeiten sicher von 100 bis 250 V
Netzspannung

Das leichteste WIG-SchweiRgerat seiner
Leistungsklasse

Zwei Jahre SchweiBkraft-Garantie

Qualitdt - Made in Germany

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 480 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 160 mm
Hohe (Produkt) ca.: 320 mm
Gewicht (Netto) ca.: 7.9 kg
Leistungsfaktorkorrektur: ?
Einstellbereich WIG: 4-230 A
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C WIG: 35 %

?

LC-Display:

Wasserkuhlgerat:

optional ab Werk erhaltlich

Hyperpuls: 17500 Hz
Wechselstrom-Dreieckwelle: ?
DUAL.WAVE: ?
Wechselstrom-Quadratwelle: ?
Punktfunktion: ab0,1s
Wechselstrom-Frequenz: ?
Anschlussspannung: 230V
Programme speicherbar: ?
Wirkungsgrad: 0,85 %
Zindenergie: einstellbar
Endstrom: einstellbar
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Startstrom: einstellbar
Anzeige Schweillsspannung: ?
Leistungsaufnahme WIG: 5.8 kVA

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Leistungsfaktor: 0.99 cos phi
Leistungsaufnahme im Leerlauf: <50 W
Brennerkihlung: Gas / Wasser

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

