
 

Gehrungs-Metallbandsäge Metallkraft MBS 150

  

 

1.367,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3630150 

Dimensionen:  970x460x700 
Manuelle Bandsäge für Einsätze auf Baustellen oder
Montage

Ideal zum Sägen von Stahl, Aluminium, Kupfer,
PVC und Teflon
Stufenlose, elektronische
Geschwindigkeitsregelung von 30 - 80 m/min
Besonders geräuscharm - bis zu 60% leiser als
vergleichbare Bandsägen
Vibrations- und Verschleißarm dank
Spezialgetriebe mit zwei großen Zahnrädern aus
gehärtetem Stahl
Garantierte Schnittgenauigkeit von max. 0,3 mm
Verlauf auf 100 mm Schnittlänge
Jede Maschine einzeln in Italien auf Präzision
geprüft
DC-Antriebsmotor mit niedriger Drehzahl und
Carbon-Bürsten für eine bis zu 10-fach höhere
Lebensdauer
Elektronische Temperatur- und
Ampereaufnahmeüberwachung gegen
Überlastung
Guss-Bandlaufräder mit geschliffener Lauffläche
ohne Gummiauflagen, dadurch für den Trocken-
und Nassschnitt geeignet
Massiver Sägebügel aus Aluminium-Druckguss
(nachjustierbar ab MBS 125) und mit stabiler
Transportsicherung
Zwei bewegliche, einstellbare
Sägebandführungen mit Späneabstreifer aus
Metall
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Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 420 mm

Länge max. (Produkt) ca.: 420 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 875 mm

Höhe (Produkt) ca.: 465 mm

Gewicht (Netto) ca.: 35 kg

Aufnahmeleistung: 2 kW

Höhe max. (Produkt) ca.: 870 mm

Schutzklasse: 1

Anschlussspannung: 230 V

Wirkungsgrad: 90 %

Netzfrequenz: 50 Hz

Einschaltdauer: 60 %

Breite/Tiefe max. (Produkt) ca.: 875 mm

Schallleistungspegel DIN EN ISO 3746: 69.8 dB (A)

Schallleistungspegel DIN EN ISO 3744: 67.5 dB (A)

Sägebandgeschwindigkeit(en): 30 – 80 m/min

Geschwindigkeitsstufen: stufenlos

Sägebandlänge: 1735 mm

Schutzart Antriebsmotor: IP30

Sägebandbreite: 13 mm

Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6

Besonders stabile Bodenplatte mit rutschsicheren
Füßen
Sehr servicefreundlich, da Bauteile sehr leicht
zugänglich

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Materialanschlag
Bi-Metall-Sägeband 1735x13x0,9 mm M42 Z6-10
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Sägebanddicke: 0.9 mm

Motor Effizienzklasse: IE2

Schnittwinkel von bis: 0 - 60 °

Abgabeleistung: 1.8 kW

Schnittbereich 0° rund (Rohr): 150 mm

Gesamt Stromaufnahme: 8.5 A

Schnittbereich 0° rund (Vollmaterial): 105 mm

Schnittbereich 0° rechteck liegend (Hohlprofil): 140 x 150 mm

Schnittbereich 0° rechteck stehend (Hohlprofil): 150 x 130 mm

Schnittbereich +45° rund (Rohr): 100 mm

Schnittbereich +45° rund (Vollmaterial): 70 mm

Schnittbereich +45° rechteck liegend (Hohlprofil): 120 x 90 mm

Schnittbereich +45° rechteck stehend
(Hohlprofil):

90 x 130 mm

Schnittbereich +60° rund (Rohr): 55 mm

Schnittbereich +60° rund (Vollmaterial): 38.5 mm

Schnittbereich +60° rechteck liegend (Hohlprofil): 55 x 70 mm

Schnittbereich +60° rechteck stehend
(Hohlprofil):

55 x 70 mm
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