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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Tischfrase Holzkraft CASADEI CASADEI F 25 FK

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

17.600,10 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5220729

Robuste Handwerkermaschine mit beidseitig um 45°
schwenkbarer Frasspindel und MK4 Wechselspindel

e Stabile Stahl-Graugusskonstruktion

e Dynamisch ausgewuchtetes Frasaggregat am
Arbeitstisch verankert

e Besonders robuste Bauweise

e Ruhiger Lauf durch Prazisionsaggregate und
hohes Eigengewicht

e SerienmaRig mit Rechts-Linkslauf und
elektronischer Blockierung bei Richtungswechsel

e FUnf Geschwindigkeiten von 3000 - 10000 min™?

e Der Drehzahlwechsel erfolgt einfach und bequem
von der Maschinenseite aus

e Serienmallig mit MK 4 Wechselspindel-System

e GrofSer Arbeitstisch aus Grauguss fur dauerhafte
Prazision

e Einfache Handhabung durch
Bedienungselemente und Drehzahlanzeige an
der Maschinenvorderseite

e GroRdimensionierter Frasanschlag mit
Feineinstellung und Aluminiumanschlagbacken
serienmafig

e Einstellung des Anschlags Uber Kurbel

e Numerische Anzeige der eingestellten
Spindelhéhe, zehntelgenau

e Leistungsstarke Industriemotoren

MADE IN [TALY

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller
SCM Group S.p.A.

Via del Lavoro 1/3-Po box 168, 36016 Thiene-Vicenza,

Italien

www.scmgroup.com

Eigenschaften

Anzahl Absaugstutzen Anschlag:

Gewicht (Netto) ca.:

Absaugstutzendurchmesser Anschlag:

Arbeitstischlange:
Arbeitstischbreite:
Leistung Antriebsmotor:

Tischhdhe:
Erlauterung Platzbedarf:

Arbeitsbereich Lange:
Anschlussspannung:

Arbeitsbereich Breite/Tiefe:

Steuerung:

Erlauterung Arbeitsbereich:

Netzfrequenz:
Absaugstutzendurchmesser:
Anzahl Absaugstutzen:
Spindelneigung:

Nutzlange der Spindel:
Tischausfuhrung:

Spindeldrehzahl(en):
Frasanschlag:

Frasspindelhub:

Bogenfras-Schutzhaube:

Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:

1

480 kg
120 mm
1200 mm
810 mm
7,0 kW
923 mm

Die Malf3e beriicksichtigen maximale Verfahrwege
oder Nutzlange

3700 mm
400 V
5000 mm

manuelle H6hen- und Schwenkungseinstellung der
Fraseinheit

Die angegebenen Mal3e bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um

50 Hz

80 mm

2

-45 — +45 °

140/ 180 mm

Standard

3000/4500/6000/ 8000/10000 min 1

Schwere Profi-Ausfiihrung mit
Aluminiumanschlagbacken und Fei

90 mm
2

320 x 60 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Werkzeugdurchmesser max. Profilfrasen: 250 mm

Erlauterung zu Nutzlange der Spindel: bei Spindel-@ 30 — 35 / bei Spindel-@ 40 — 50 mm
Hohenverstellung der Spindel: manuell

Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfrasen: 350 mm

Neigungsverstellung der Spindel: manuell

Wechselspindel: MK 4

Position der Steuerelemente: am Maschinenkorpus

Werkzeugdurchmesser max. Formfrasen: 160 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

