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WERKZEUG-EVLERT

Vertikale Plattensage Holzkraft VPS 22-51 VR ED KS

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

33.318,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5602252

Vertikale Plattensage mit Spannsystem und
Staubabsaugung

e Praktisches Spannsystem fur Platten, zum
Besaumen der Unterseite und das Bearbeiten
ohne Zwischenlagerung der Abschnitte

e Komfortable Hohenverstellung der Spannbacken
Uber Bedienfeld

e Leichtgangige und ergonomische Bedienung

e Modular geschweiltes Maschinengestell

verwindungsfrei und selbsttragend
e Vorritzeinrichtung fur ausrissfreie Schnittqualitat
e Automatisches Ausweichen des Lattenrostes

beim Sagevorgang

o Mittlere Werkstlckauflage fur maximale
Flexibilitat

e Einfaches Umschalten zwischen Vertikal- und
Horizontalbearbeitung

e Digitaler MalBanschlag

« Uber Pedal anhebbare Transportrollen zum
leichten Verschieben von schweren Platten

e Langlebige und prazise Materialauflage fur eine

stabile Werkstuckposition

Pneumatische Arretierung des Sagewagens

GroBe Offnung fiir Ségeblattwechsel

Integrierte seitliche Staubabsaugung

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Technische Daten:

e Schnitthéhe: 2200 mm

e Schnittlange: 5100 mm

e Schnitttiefe: 60 mm

¢ Sageblattdurchmesser: 250 mm

e Sageblattdrehzahl: 4800 min™?

e Vorritzsageblattdurchmesser: 80 mm
e Vorritzsageblattdrehzahl: 8500 min™*

e Anschlage: 2 St

o Haltekraft Spannsystem: 250 kg

e Schalldruckpegel: 79,1 dB(A)

e Transporthohe max.: 2800 mm

e Lange (Produkt) ca.: 6162 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1636 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 3091 mm

¢ Absaugstutzendurchmesser: 100 mm
e« Anzahl Absaugstutzen: 4

e Luftbedarf Absaugung min.: 1800 m3/h
o Luftgeschwindigkeit min.: 20 m/s

¢« Untere Materialauflage: Metallrollen

o Ausweichendes Lattenrost: automatisch
o Vertikale MaBanzeige: digital

e Horizontale MaBanzeige: digital

o Plattenpositionierung: manuell

e Plattenspannsystem: v

o Arretierung des Sagewagens: pneumatisch
¢ Leistung Antriebsmotor: 3 kW

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

