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WERKZEUG-EVLERT

Stationarer Kolbenkompressor Aircraft AIRPROFI DUO 703/2x75/13 K

Saircraft

Drucklufttechnik

4.937,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2023186

Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 75 Liter-
Druckluftbehaltern fertig montiert auf einer Sicherheits-
Standpalette, platzsparend, transportabel

e Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-
Hochleistungsaggregat mit Grauguss-
Zylinderblock

e Die niedrige Drehzahl sorgt fir einen ruhigen,
vibrationsarmen Lauf und eine lange
Lebensdauer

e GroRes Lufterrad flr eine optimale Kihlung

e Qualitats-Elektromotoren mit
Motorschutzschalter ausgestattet

e Mit Phasenwender fUr eine einfache manuelle
Umkehrung der Drehrichtung

e Zwischen- und Nachkuhler verringern die
Kondensatbildung

e Wartungsblock mit zwei Manometern fur
Behalterdruck und Arbeitsdruck und
hochwertigem CONDOR Druckschalter

e Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

e Anschlussfertig mit allen Armaturen

e FUnfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und auBen feuerverzinkten
Druckluftbehalter

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

o Luftabgang: 3/4"

e Lange (Produkt) ca.: 1200 mm

e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 900 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1140 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 230 kg

e Druckregelung: Druckminderer

o Automatischer Druckschalter: CONDOR

o Antriebsiibertragung: Keilriemen

o Werkstoff Druckluftleitung: Flexible
Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

e Druckluftaufbereitung: Feinfilter,
Kaltetrockner

e Anschlussstecker: 400V CEE-Stecker mit
Phasenwender

 Kondensatableiter: 3/8" Kugelhahn an jedem
Behalter, automatischer Kondensatabl

e Druckluftentnahme: 1/2 Zoll Luftabgang am
Kaltetrockner

o Druckluftbehalter: Innen und aul3en
feuerverzinkt mit finfzehn Jahre Garantie ge

« ZUS gepriift: Priifung vor Inbetriebnahme auch
durch eine befahigte Person

o Behalterbasis: Schwingelemente,
Sicherheitsstandpalette

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Gesamtaufnahmeleistung: 4.8 kW

o Motorleistung: 4 kW

o Fliisterleise: Nein

e Schalldruckpegel Lp: 79 dB(A)

e Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T13

e Verdichtersystem: HOS

e Ansaugleistung ca.: 575 |/min

o Fullleistung ca.: 460 I/min

o Erlauterung Filleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

e Anzahl der Verdichtungsstufen: 2

e Verdichter Drehzahl: 850 min™?

e Hochstdruck: 13 bar

¢ Behalterinhalt: 150 |

o Bemerkung Behalterinhalt: 2 x 75 |

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

« Behalter Oberflache: verzinkt

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

