
 

Temperaturmessgerät Infrarot testo 830-T4

Eigenschaften

Ablesung: 0,1 °C

Abmessungen (mm): 190 x 75 x 38

Einsatz:
berührungslose Temperaturmessung an schlecht
zugänglichen Orten, an bewegten Maschinen, in der
Elektroinstallation usw.

Emissionsfaktor: 0,1-1,00, einstellbar

Entfernung zur Messfläche: 30:1

Nachweis: Kalibrierprotokoll

Messbereich: Infrarot -30-400 °C

Typ: 830-T4

 

184,45 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  3624103 

robustes Kunststoffgehäuse, schnelle
Messwerterfassung von 2 Messungen pro Sekunde, 2
einstellbare Alarmgrenzwerte, Kontaktmessung mit
anschließbarem Temperaturfühler, Emissionsgrad-
Bestimmung mit externen TE-Fühler
Elektronische Funktionen: °C, 2-Punkt-Laser-
Messfleckmarkierung, MIN/MAX, Alarm-Funktion, HOLD
Lieferumfang:
Messgerät und Block-Batterie
Fehlergrenze:
+/- 1,5 °C (-20 bis 0 °C) +/- 2 °C (-30 bis -20,1 °C) +/- 1
°C oder 1 % vom Messwert (restlicher Messbereich)
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Anzeige: LCD
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