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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Formatkreissage Holzkraft CASADEI CASADEI XENIA 40 M

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

20.051,50 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5223440

Dimensionen: 1100x3240x1430

Mit schwenkbarem 400 mm Sageblatt und
Vorritzeinrichtung. M-Ausfihrung mit motorischer
Hohen- und Winkelverstellung des Sageblatts.

e Stabile Stahl-Graugusskonstruktion garantiert
Prazision, Laufruhe und Langlebigkeit

e Leichtgangiger und praziser
Formatschiebeschlitten aus eloxiertem
Aluminium mit bewahrtem und dauerhaft
leichtgangigem Kugelkontaktsystem auf
geharteten FUhrungen - 10 Jahre Garantie auf
Verschleil der HM-Fuhrungsbahnen

e Sechs Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleil
der Schwenksegmente des Sageaggregats

e Grauguss-Sagetisch

e GrofRe Auflageflachen durch serienmafRiige
Tischverlangerung und -verbreiterung

o Abklappbarer Parallelanschlag manuell
einstellbar mit Feineinstellung

o Winkelverstellbarer Ablanganschlag, ausziehbar
bis 3200 mm, mit zwei Klappanschlagen

e Ausleger mit Materialrolle

e Xenia 40 M A: Rundstahlfihrung mit
Durchmesser @ 50 mm

e Seitlich wegschwenkbarer Sageblattpendel-
schutz mit integriertem Absaugstutzen

e M-Ausflihrung serienmaRig mit 3
Sageblattdrehzahlen

e Vorritzaggregat mit separatem Vorritzmotor

e XENIA 40: numerische Anzeige zur
Sageblattschwenkung an der
Maschinenvorderseite

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur

Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller
SCM Group S.p.A.

Via del Lavoro 1/3-Po box 168, 36016 Thiene-Vicenza,

Italien
WWW.scmgroup.com

Eigenschaften

Absaugstutzendurchmesser Sageblattschutz:
Gewicht (Netto) ca.:

Transportbreite:

Vorritzaggregat:

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten:
Maschinenkorper Lange:

Griff fur Schiebeschlitten:

Maschinenkorper Breite/Tiefe:

Platzbedarf Lange:

Abgabeleistung (Motorleistung):

Materialrolle am Besaumrahmen:

Platzbedarf Breite/Tiefe:
Erlauterung Platzbedarf:

Sage-Parallelanschlag:
Anschléage:

Arbeitsbereich Lange:
Anschlussspannung:
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:

Besaumschuh:
Erlauterung Arbeitsbereich:

Netzfrequenz:

Tischverbreiterung:

80 mm
764 kg
1150 mm
?

?

1800 mm
?

928 mm
7100 mm
7.0 kW

?

5050 mm

Die Mal3e beriicksichtigen maximale Verfahrwege
oder Nutzlange

mit Rundstangenfiihrung
Profiklappanschlage
5700 mm

400 V

1900 mm

?

Die angegebenen Mal3e bitte mit dem Platzbedarf
addieren, um

50 Hz

?

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Page 3 | EYLSHOP

Tischverlangerung: ?
Besdumrahmenléange: 3200 mm
Sageblattpendelschutz: ?
Absaugstutzendurchmesser: 120 mm
Einschaltdauer Antriebsmotor: 40 %
Leistung Vorritzmotor: 0.9 kW
Schnittbreite mit Parallelanschlag: 1270 mm
Max. Ablangbreite links vom Séageblatt: 3200 mm
Nennbetriebsart Antriebsmotor: S6
Sageblattneigung: 90-45°
Max. Schnitthéhe 90°: 140 mm
Max. Schnitthdhe 45°: 99 mm
Durchmesser Séageblatt: 400 mm
Drehzahl Sageblatt: 3000 - 4000 - 5000 min 1
Durchmesser Vorritzsageblatt: 120 mm
Drehzahl Vorritzsageblatt: 8500 min1

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

