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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Frasmaschine Optimum OPTImill MT 130S

22.550,50 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3344110

Dimensionen: 1600x1600x2150
Vielseitigkeit und einfaches Umrusten - die
Universalfrasmaschine flir Werkstatten

¢ Vielseitiger Anwendungsbereich

e Robuster Maschinenaufbau

e Schwere, massive Ausfuhrung aus hochwertigem
Meehanite-Guss

o Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Olbad
laufende Getriebezahnrader

INDUSTRIE OPTlMUM® e Alle Fihrungen gehartet und durch Keilleisten

- MASCHINEN - GERMANY nachste”bar
!’! e Stabile FlachbettfUhrungen in der Y- und Z-Achse

e Zentralschmierung

e GrofS dimensionierte entkoppelte Handrader mit
Skala

e LED Maschinenlampe

o KihImitteleinrichtung

e Einfache Bedienung der Schaltelemente

e Tischvorschub X-, Y- und Z-Achse

e Vorschubsystem mittels Servomotor in festen
Stufen regelbar

e Massiver und grols dimensionierter Kreuztisch,
prazise oberflachenbearbeitet mit nachstellbaren
Keilleisten und einstellbaren Endanschlagen

e Vertikale und horizontale Frasposition

e Hohenverstellbare Schutzscheibe mit
Mikroschalter, gegen umherfliegende Spane und
Teile, flr groBtmoglichen Schutz des Anwenders

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

e Kegelschaft mit Gegenlager fur Horizontalfrasen

327 mm
e Frasdorn @ 27 mm
e Bedienwerkzeug

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 1760 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1550 mm
Hohe (Produkt) ca.: 1700 mm
Gewicht (Netto) ca.: 1450 kg
Bohr-Fraskopf Neigebereich: 90 °

Digitale Positionsanzeige: DPA 31 Plus
Fraskopf Schwenkbereich: 360 °
Abgabeleistung (Motorleistung): 3 kw
Eilgang Geschwindigkeit X-Achse: 1335 mm/min
Eilgang Geschwindigkeit Y-Achse: 1335 mm/min
Eilgang Geschwindigkeit Z-Achse: 1000 mm/min
SchaftfrasergréRe max.: 20 mm
Anschlussspannung: 400 V
Messerkopfgrofie max.: 100 mm
Netzfrequenz: 50 Hz
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrastisch

min.: 100 mm
Horizontalfrastisch Léange: 1270 mm
Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrastisch

max - 500 mm
Horizontalfréastisch Breite: 300 mm
Horizontalfrastisch T-Nuten Groéf3e: 14 mm
Horizontalfrastisch T-Nuten Anzahl: 3
Horizontalfrastisch T-Nuten Abstand: 80 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Horizontalfrastisch Traglast max.: 200 kg
Verfahrweg Z-Achse automatisch: 320 mm
Vertikalspindel Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080
Verfahrweg Y-Achse manuell: 300 mm
Vertikalspindel Drehzahlbereich: 45 - 1660 min1
Gesamt Anschlusswert: 6 kw
Verfahrweg X-Achse automatisch: 650 mm
Verfahrweg Y-Achse automatisch: 220 mm
Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: 11 Stufen
Vertikalspindel Ausladung von bis: 150 — 550 mm
Vorschub Geschwindigkeit X-Achse: 30 — 830 mm/min
Verfahrweg X-Achse manuell: 720 mm
Verfahrweg Z-Achse manuell: 400 mm
Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse: 30 — 830 mm/min
Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse: 23 — 625 mm/min

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

