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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Wippkreissage Holzkraft HWSR 701 ZE K

sraft

Holzbearbeitungsmaschinen

3.568,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5966774

Dimensionen: 1500x1130x1320
Robuste Ausfihrung mit Keilriemenantrieb

e Geschlossener und sicherer Sagebereich fur
mehr Sicherheit durch gesetzlich
vorgeschriebene Sage-Schutzvorrichtung

e Robuste Konstruktion mit Riemenantrieb

4 ermoglicht groBere Schnitttiefe und besonders

$ 4 hohes Schnittvolumen

e Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte
Widerhaken in der Wippe

e Stabiles, verwindungssteifes Stahlgestell

o Kraftesparendes Arbeiten durch idealen
Wippendrehpunkt

o Wippenverlangerung mit Schnittlangenanzeige
zum einfachen Schneiden von gleichen
Holzlangen

e StoR-, kratz- und wetterfest durch hochwertige
Pulverbeschichtung

e Phasenwender bei allen 400 V Modellen

Auslieferung fertig montiert

K 5

GARANTIE

HWSR 701 ZE K

o Kombinierter Zapfwellen-/Elektroantrieb
e Robuster und starker Kreissagen-Motor
e Dreipunkthalterung Kat. [ und Il

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Hersteller
Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland

info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e HM-Sageblatt @ 700 mm Z42
e Wippenverlangerung

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:

Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Sageblattdurchmesser:

Hoéhe (Produkt) ca.:

Gewicht (Netto) ca.:
Aufnahmeleistung:

Wippenauflage:

Zapfwellendrehzahl:

Antriebsart:

Anschlussspannung:

Netzfrequenz:

Schalldruckpegel Lp im Leerlauf:
Schallleistungspegel Lw im Leerlauf:
Schallleistungspegel Lw:
Umfangsgeschwindigkeit Sageblatt:
Max. Schnittleistung Wippe Rundholz:

Max. Schnittleistung Wippe Wendeschnitt:

Schalldruckpegel Lp:
Max. Schnittleistung Wippe Scheitholz:
Abgabeleistung:

1500 mm
900 mm
700 mm
1150 mm
217 kg
5,2 kW
735 mm
540 min?

Zapfwelle und Elektromotor mit Keilriemenantrieb

400 V
50 Hz
86 dB(A)
93 dB(A)
99 dB(A)
51 m/s
250 mm
260 mm
91 dB(A)
370 x 250 mm
4 kW

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

