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EYVLSHOP

WERKZEUG-EYVLERT

Batterielade-/startgerat Unicraft MBC 750 S

craft

Werkstatttechnik

950,81 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST6850510

multifunktionales Gerat fur Batterien mit einer
Ladespannung von 12 und 24 Volt

e Geeignet fur alle Kraftfahrzeuge von Motorradern
bis zu Sattelkraftfahrzeugen und Motorbooten

e Mikroprozessor gesteuertes Gerat

e Automatische Lade-Zyklen mit bis zu zehn Lade-
und Analyse-Phasen

e Drei programmierte und ein manueller
Ladezyklus

e Schnellladefunktion

e Schutz der Fahrzeugelektronik vor
Spannungsspitzen beim Starten

e Zur Regenerierung von tiefenentladenen
Batterien

e Im Stltzladebetrieb Verwendung als Netzgerat
zur Erhaltung der Einstellungen der
Fahrzeugelektronik bei ausgebauter Batterie
(Memory Saver) - wichtige Funktion fir moderne
PKW, bei denen der Batteriewechsel nur im
Stutzladebetrieb durchgefihrt werden darf, um
die Einstellungen der elektronischen Gerate im
Fahrzeug (Radiocode, Sitz- und
Fahrerkomforteinstellungen, ...) zu erhalten

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Technische Daten:

e Leistung: 2000 - 12000 W

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Ladespannung: 12 /24 V

o Ladestrom: 100/ 70 A

o Ladekapazitat: 4 - 700 Ah

e Startstrom: 450 A

e Spitzenstartstrom: 650 A

e Anzahl Betriebsarten: 6

e Schutzart: IP 20

e« Ausgangskabel Lange: 1800 mm

e Lange (Produkt) ca.: 380 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 310 mm

e Anschlusskabel Lange: 1800 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 950 mm

o Gewicht (Netto) ca.: 29.5 kg

e Fernstart: v

o Digitalanzeige: Lade- und Startspannung,
Ladestrom, Batteriestatus

¢ Amperemeter: digital

e Signal bei falscher Polung/Spannung oder
Storung: LED

e Sicherung gegen Kurzschluss bei falscher
Polung: v

e Thermoschutzschalter mit Auto-Reset: v

o Schutz gegen Uberlastung: v

o Ladekabel +/- mit Standard-
Krokodilklemmen: 1,6 m

o Fahrwerk: v

e Anschlussspannung: 230 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

o Geeignet fiir Batterietypen: Wet, Gel, AGM

e Einsatzbereich Laden: Krad, Pkw, kB, kT, Lw,
Boote, Lkw<7,5t, Lkw>7,5t, Nfz, Bau

o Einsatzbereich Starten: Krad, Pkw, kB, kT, Lw,
Boote, Lkw<7,5t, Lkw>7,5t, Nfz, Bau

e Laden: multifunktional

e Erhalten: v

e Starten: v

¢ Regenerieren: v

o Stutzladebetrieb (Memory Saver): v

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

