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WERKZEUG-EVLERT

Tischbohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 26GT

CRAFTSMEN

HANDWERKER
-

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

2.735,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3034220

Mit Getriebe-Zahnradern aus Polyamid

e Hohe Rundlaufgenauigkeit durch gehartete und
geschliffene Hauptspindel

e Wartungsarmes Getriebe mit Fettschmierung

e Getriebe mit PA6 Zahnradern

e GroRer Drehzahlbereich

e Schwere, massive Gussausfuhrung

e GrolS dimensionierte, hohenverstellbare
Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter fur
grostmaoglichen Schutz des Anwenders

e Bohrtiefenanschlag einstellbar mit
Millimeterskala

e Rechts-/Linkslauf

e Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert

e Integrierter Austreiber fur einen leichten
Werkzeugwechsel

e Prazise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal
verlaufenden T-Nuten und umlaufender
Kihlwasserrinne

e Dickwandige Gusssaule fur hohe Kraftaufnahme
und Stabilitat

e Massive Grundplatte, grof8 dimensioniert und
rickseitig stark verrippt

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr



tel:+4937152670
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Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:
e Adapter MK3-B16
Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 610 mm

e Saulendurchmesser: 92 mm

e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 380 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1430 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 158 kg

e Bohrleistung Stahl (S235JR): 24 mm

e Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 21 mm

e Bohrtisch Arbeitsflache Lange: 380 mm

e Bohrtisch Arbeitsflache Breite: 380 mm

e Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal

e Bohrtisch T-Nuten Groe: 14 mm

e Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 2

e Bohrtischdrehung: 360 °

e Traglast Bohrtisch: 80 kg

e Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 450 mm

o Drehzahlbereich: 75 - 2900 min™?

o Anzahl der Drehzahlbereiche: 8 Stufen

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Abstand Spindel - MaschinenfuB max.: 610
mm

e MaschinenfuBB Arbeitsflache Lange: 350 mm

¢ MaschinenfuBB Arbeitsflache Breite: 356 mm

¢ MaschinenfuR T-Nuten GroRe: 14 mm

e MaschinenfuR T-Nuten Anzahl: 2

¢ MaschinenfuR T-Nuten Abstand: 120 mm

e Pinolenhub: 127 mm

e Spindelaufnahme: MK 3

e Ausladung: 235 mm

o Antriebsleistung Spindelmotor: 1,1 /1,5 kW

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

