
 

Schraubenkompressor Aircraft A-CUBE 5.5-10-270 K Z

  

 

8.520,40 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST2098517 

Dimensionen:  1320x850x1720 
Kompaktes Modell mit zuverlässiger, energiesparender
Direktübertragung für den Dauerbetrieb

Koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem
Antrieb und maximaler Energieeffizienz in allen
Druckbereichen. Die niedrige Verdichterdrehzahl und
die geringe Belastung der Lager des patentierten
Direktantrieb ermöglichen sehr hohe Standzeiten.

Elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II für
Zuverlässigkeit und Effizienz

Zur Verhinderung von Motorüberlastung,
Verschleißreduzierung und für längere
Lebensdauer
Überwachung von Betriebsstunden, Temperatur
und Überlast des Motors
Kontrolle der Drehrichtung des Motors über
Phasenfolgerelais, dadurch Vermeidung von ­
eventuellen Schäden bei Inbetriebnahme oder
nach einem Standortwechsel

Optimiertes Kühlsystem
Geräuscharmer Radialventilator garantiert
optimale Betriebstemperaturen auch unter
ungünstigen Betriebsbedingungen
Thermostatisch und elektronisch gesteuerter
Ventilator und großzügig bemessene
Wärmetauscher bewirken eine längere Standzeit
und geringere Schwankungen der Öltemperatur

Bedienungsfreundlich in allen Details
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Eigenschaften

Effektive Liefermenge ca.: 705 l/min

Luftabgang: 1/2 "

Länge (Produkt) ca.: 1200 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 600 mm

Höhe (Produkt) ca.: 1500 mm

Gewicht (Netto) ca.: 211 kg

Einfüllmenge Öl: 3.5 l

Mobil / Stationär: Stationär

Geräuscharm, zur Aufstellung in jeder
Arbeitsumgebung geeignet
Geringe Außenabmessungen, dadurch Transport
und Aufstellung einfach
Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit
und einfache Demontage und Montage aller zu
wartenden Komponenten
Alle Luft- und Ölrohre aus hitzebeständigem
Gummi gefertigt
Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
Anschlussfertig mit allen Armaturen

Integrierter Kältetrockner bei Modellen K
Höhere Zuverlässigkeit des Druckluftsystems
ohne kostspielige Ausfallzeiten und
Produktionsverzögerungen bei gleichzeitiger
Sicherung der Produktqualität
Vollständig in das Gehäuse integriert
Ohne Installationsaufwand einsatzbereit
Mit Bedienfeld und zeitgesteuertem
Kondensatableiter ausgestattet

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at

Page 2 | EYLSHOP

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


Antriebsübertragung: Direktkupplung

Druckluftbehälter: Innen und außen feuerverzinkt

Druckluftaufbereitung: Ölabscheidepatrone, Kältetrockner

Anschlussspannung: 400 V

Steuerung: Elektronisch

Netzfrequenz: 50 Hz

AD 2000 konform: ja

Schalldruckpegel Lp: 68 dB(A)

Ölfrei / Ölgeschmiert: Ölgeschmiert

Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T
13

Aufnahmeleistung Elektromotor: 5.5 kW

Höchstdruck: 10 bar

Behälterinhalt: 270 l

Motorart: Elektro

Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

Drehzahl: 2900 min¯¹

Format der generierten Daten: Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

Datenmenge: Bis zu 5 MB

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit: Ja

Datenspeicherort: Auf dem Gerät

Datenzugriff: Auf dem Gerät

Weitere Informationen:
In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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