
 

Schnellspannbolzen Schweisskraft ohne Nut dreifach - brüniert -
System 28

  

 

66,64 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST193280513 

Bei diesem Bolzen wird auf die Nut für O-Ringe
verzichtet. Dadurch ist eine glatte Oberfläche des
Bolzenkörpers gewährleistet.

Der Bolzen ohne Nut eignet sich besonders gut zum
Spannnen von Alu-Profilen und ist daüber hinaus
weiterhin komplatibel mit dem gesamten Siegmund-
Sortiment.

Der Schnellspannbolzen mit Drehverschluss ist das
ideale Verbindungselement zwischen den Siegmund-
Bauteilen.

Dieser Bolzen ist NICHT zum Verbinden von Tischen und
Winkeln U-Form zulässsig!

Unsere Empfehlung beim Arbeiten mit Alu-Profilen.

Anzugsmoment ist abhängig vom Material.

Beim Spannen von Aluminium-Teilen dürfen die Bolzen
nur handfest angezogen werden.

Spannen von drei Bauteilen
brüniert
mit Drehverschluss
mit Innensechskant (Größe 6)

Hersteller
Bernd Siegmund GmbH
Landsbergerstraße 180, 86507 Oberottmarshausen,
Deutschland
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Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


www.siegmund.com

Technische Daten:

Durchmesser: 28 mm
Scherkraft: 220 kN
Anzugsmoment Stahl: 25 Nm
Anzugsmoment Aluminium: 10 Nm
Zugkraft: 25 kN
Länge (Produkt) ca.: 120 mm
Gewicht (Netto) ca.: 0,65 kg
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