
 

Drehzahlmessgerät testo 470

Eigenschaften

Ablesung:
0,01 U/min (1 bis 99,99 U/min) 0,1 U/min (100 bis
999,9 U/min) 1 U/min (1000 bis 99999 U/min)

Abmessungen (mm): 175 x 60 x 28

Anzeige: LCD

Drehzahl (U/min): optisch 1-99999 mechanisch 0,1-19999

Einsatz: Messung von Drehzahl, Geschwindigkeit und Länge

Nachweis: Kalibrierprotokoll

 

400,20 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  36882 

einfache Einhandbedienung, robuste Ausführung durch
SoftCase (Schutzhülle), Messabstand bis zu 600 mm
(optische Messung)
Elektronische Funktionen: Speicherung von Mittel-,
Max.- und Min.-Werten sowie letzten Messwert, Low-
Batt (Batteriekontrolle)
Lieferumfang:
Messgerät, Adapter, Tastspitze, Laufräder 0,1 m und 6",
Reflexmarken, 2 Mignon-Batterien, SoftCase und Koffer
Fehlergrenze:
optisch +/- 0,02 % vom Messwert mechanisch +/- 0,2 %
vom Messwert
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Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670

