
 

Abricht-Dickenhobel Holzstar ADH 31C Spiral (230 V)

  

 

3.318,91 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST5904033 

Dimensionen:  1320x570x970 
Zum Abrichten von Massivholzbrettern, Bohlen und
Leisten

Einfache und präzise Verstellung der
Spanabnahme beim maßgenauen Dickenhobeln
Automatischer Werkstückvorschub
Geradverzahnte Einzugswalze und
gummibeschichtete Auszugswalze für einen
gleichmäßigen Vorschub ohne Beschädigungen
am Werkstück
Leicht verstellbarer Aluminium-Abrichtanschlag,
neigbar von 90° bis +45°
Großdimensionierter Abrichttisch aus verripptem
Aluminium-Druckguss
Großer Dickentisch aus Grauguss mit
geschliffener Oberfläche
Integrierte, umklappbare Späne-Absaughaube

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de
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Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 1300 mm

Arbeitshöhe: 850 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 720 mm

Höhe (Produkt) ca.: 1010 mm

Gewicht (Netto) ca.: 210 kg

Abrichttisch Länge: 1295 mm

Aufnahmeleistung: 2.84 kW

Spanabnahme max. Abrichte: 3 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 7 m/min

Abrichttisch Breite: 325 mm

Absaugstutzendurchmesser Dicke: 100 mm

Absaugstutzendurchmesser Abrichte: 100 mm

Anschlussspannung: 230 V

Schwenkbereich Abrichtanschlag: 90 - 45 °

Dickentisch Länge: 545 mm

Netzfrequenz: 50 Hz

Dickentisch Breite: 308 mm

Arbeitshöhe Dicke min.: 5 mm

Arbeitshöhe Dicke max.: 225 mm

Spanabnahme max. Dicke: 3 mm

Hobelwellentyp: Spiralhobelmesserwelle

Hobelwellendurchmesser: 70 mm

Anzahl Hobelmesser: 56

Hobelwellendrehzahl: 5200 min¯¹

Hobelbreite max.: 308 mm

Abgabeleistung: 2,2 kW
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