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WERKZEUG-EVLERT

Kolbenkompressor Aircraft AIRPROFI 980/270/10 OF V PRO

Saircraft

Drucklufttechnik

3.837,75 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2025428

Laufruhiges, olfreies Koaxial-V-Aggregat

e Laufruhiges, olfreies Koaxial-V-Aggregat

e Verdichterbauweise mit beweglichem Kolben auf
der Pleuelstange fur hohen Wirkungsgrad und
lange Lebensdauer

e Sehr ruhiger Lauf und duBerst leise

e Hohe Lebensdauer durch niedrige Drehzahl

o Luft stromt fur effektive Kihlung direkt durch den
Zylinder

o Hocheffizienter Kihlluftventilator

e Front- und Zusatzkthlung fur maximale
Haltbarkeit

e Qualitatselektromotor mit hohem Anzugsmoment

e Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet

e FUnfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und aullen feuerverzinkten
Druckluftbehalter

e Behalter nach AD 2000

e Mit hochwertigem CONDOR Druckschalter

e Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
verhindert Vibrationsbruch

e Anschlussfertig mit allen Armaturen

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich

info@aircraft.at

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
Hohe (Produkt) ca.:

Gewicht (Netto) ca.:

Automatischer Druckschalter:

Betriebsstundenzahler:
Antriebslbertragung:
Druckluftentnahme:

Werkstoff Druckluftleitung:
Druckluftbehélter:

Behélterbasis:
Anschlussspannung:
Antriebsmotor:
Netzfrequenz:
Motorleistung:

AD 2000 konform:
FlUsterleise:
Gesamtaufnahmeleistung:
Verdichtersystem:
Schalldruckpegel Lp:
Olfrei / Olgeschmiert:

Ansaugleistung ca.:

Erlauterung Schalldruckpegel:

Anzahl der Zylinder:

Anzahl der Verdichtungsstufen:

Verdichter Drehzahl:
Hochstdruck:

800 mm

610 mm

1725 mm

248 kg

CONDOR

?

Direktgekoppelt

Kugelhahn

Flexible Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

Innen und aufRen feuerverzinkt mit finfzehn Jahre
Garantie ge

Schwingelemente
400 V
Elektromotor
50 Hz

5.5 kW

ja

Nein

6 kW

HOS

70 dB(A)
Olfrei

980 I/min

Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T
13

4
1

1400 min 1
10 bar

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Behélterinhalt: 270 |
Behélter Oberflache: verzinkt
Behalter stehend / liegend: Stehend

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

