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WERKZEUG-EVLERT

Elektrische Gewindeschneidmaschine Metallkraft GS 1700-24 E BL
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Zmetalllsraft

tallbearbeitungsm:

1.843,31 €*

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST4450324

Schnelles und prazises Gewindeschneiden mit frei
positionierbarem Schwenkarm

e Programmierbare Ausblas- und Schmierfunktion
(bendtigt externe Druckluftquelle mit 6-8 bar
Betriebsdruck)

e Integrierter Schmiermittelbehalter mit 0,6 Liter
(GS 1500-16 E BL) bzw. 1 Liter Volumen

e Maschinenkopf von 0 bis 90 Grad schwenkbar

e Schnellwechseleinsatz mit Rutschkupplung fur
sicheres Gewindeschneiden ohne Bruchgefahr

e Rechts-Links-Lauf am Maschinenkopf wahlbar

e Einstellung von GewindegroBe, Drehzahl,
Steigung und Schneidtiefe GUber Touchscreen am
Schwenkarm

e Benutzerfreundliche Touchscreenbedienung in
zehn Sprachen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch,
Niederlandisch, Polnisch, Portugiesisch, Spanisch,
Tschechisch, Turkisch, Russisch)

e Manueller Modus: Nach Erreichen der
eingestellten Schneidtiefe stoppt die Spindel
automatisch, Vor- und Ricklauf muss manuell
aktiviert werden

e Automatischer Modus: Nach Erreichen der
eingestellten Schneidtiefe wechselt die Maschine
automatisch vom Vor- in den Rucklauf - Ideal fur
das Gewindeschneiden von mehreren
Sackléchern

e Unterbau mit Aufspanntisch und Fahrwerk als
Zubehor erhaltlich

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Stdrmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

¢ Je ein Gewindebohrfutter GT24 M6, M8, M10,
M12, M14, M16, M18, M20, M22-24

Technische Daten:

e Gewindebohrungen bei 400 N/mm?2: M6 -
M24

e Drehzahl max.: 200 min™

e Schalldruckpegel Lp: 73 dB(A)

e Schneidrichtung: rechts/links

e Antrieb: elektrisch

e Auslegerradius: 1700 mm

e Winkelverstellung: 0 - 90 °

e Lange (Produkt) ca.: 1800 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 140 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1000 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 55 kg

e Schnellwechselfutter: M6, M8, M10, M12, M14,
M16, M18, M20, M22-24

¢ Abgabeleistung (Motorleistung): 1,2 kW

e Anschlussspannung: 230 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

o Format der generierten Daten: Gangige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

o Datenmenge: Bis zu 5 MB

o Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja

o Datenspeicherort: Auf dem Gerat

o Datenzugriff: Auf dem Gerat und Uber
physische Schnittstellen

o Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

