
 

Stationärer Kolbenkompressor mit 2x 100 Liter-Druckluftbehältern und
Kältetrockner Aircraft AIRPROFI DUO 853/2x100/10 K

  

 

4.746,91 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST2023086 

Universell einsetzbare Druckluftstation mit 2 x 100 L
Druckluftbehältern fertig montiert auf einer Sicherheits-
Standpalette, platzsparend und transportabel

Zweistufig verdichtendes 2-Zylinder-
Hochleistungsaggregat mit Grauguss-
Zylinderblock
Die niedrige Drehzahl sorgt für einen ruhigen,
vibrationsarmen Lauf und eine lange
Lebensdauer
Großes Lüfterrad für eine optimale Kühlung
Qualitätselektromotor mit hohem Anzugsmoment
Elektromotor mit Motorschutzschalter
ausgestattet
Mit Phasenwender für eine einfache manuelle
Umkehrung der Drehrichtung
Zwischen- und Nachkühler verringert die
Kondensatbildung
Wartungsblock mit zwei Manometern für
Behälterdruck und Arbeitsdruck und
hochwertigem CONDOR Druckschalter
Fünfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und außen feuerverzinkten
Druckluftbehälter
Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb
Anschlussfertig mit allen Armaturen

Erhöhte Flexibilität

Durch Zuschalten des zweiten Druckluftbehälters
wird das Behältervolumen verdoppelt, wodurch
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ein höherer Luftvorrat aufgebaut werden kann
Ein erhöhter Luftbedarf kann damit kurzfristig
abgedeckt werden.
Der zweite Druckluftbehälter kann z. B. für
Meißel- oder Sandstrahlarbeiten von der
Druckluftzufuhr getrennt werden. Dadurch
halbiert sich das Behältervolumen und der Druck
wird schneller aufgebaut.

Ausstattungsdetails:

K-Ausführung serienmäßig mit Kältetrockner mit
integriertem automatischem Kondensatableiter
Drucktaupunkt 5 °C, Druckluft-
Eintrittstemperatur 35 °C, Kühllufttemperatur 25
°C
K-Ausführung zusätzlich mit Vorfilter zum
Abscheiden von Kondensat und festen
Verunreinigungen mit Partikeln bis 1 μm
Druckluftqualität nach ISO 8573-1
Als Vorfilter vor dem Kältetrockner
KK-Ausführung mit automatischem
Kondensatableiter am Druckluftbehälter
Dadurch Kondensatableitung ohne unnötigen
Druckverlust
Kondensataufbereiter zur Öl-Wasser-Trennung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
Gewerbestraße Ost 6, 4921 Hohenzell, Österreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

Luftabgang: 3/4"
Länge (Produkt) ca.: 1200 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 900 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1140 mm
Gewicht (Netto) ca.: 235 kg
Automatischer Druckschalter: CONDOR
Antriebsübertragung: Keilriemen
Werkstoff Druckluftleitung: Flexible
Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz
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Druckluftaufbereitung: Feinfilter,
Kältetrockner
Kondensatableiter: 3/8" Kugelhahn an jedem
Behälter, automatischer Kondensatabl
Druckluftentnahme: 1/2 Zoll Luftabgang am
Kältetrockner
Druckluftbehälter: Innen und außen
feuerverzinkt mit fünfzehn Jahre Garantie ge
ZÜS geprüft: Prüfung vor Inbetriebnahme auch
durch eine befähigte Person
Behälterbasis: Schwingelemente,
Sicherheitsstandpalette
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Gesamtaufnahmeleistung: 6.5 kW
Motorleistung: 5.5 kW
Flüsterleise: Nein
Schalldruckpegel Lp: 83 dB(A)
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T 13
Verdichtersystem: HOS
Ansaugleistung ca.: 850 l/min
Füllleistung ca.: 680 l/min
Erläuterung Fülleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck
Anzahl der Zylinder: 2
Anzahl der Verdichtungsstufen: 2
Verdichter Drehzahl: 1240 min¯¹
Höchstdruck: 10 bar
Behälterinhalt: 200 l
Bemerkung Behälterinhalt: 2 x 100 l
Behälter Oberfläche: verzinkt
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