
 

Kupplung Optimum X- und Y-Achse MZ4S

Eigenschaften

Länge (Produkt) ca.: 1610 mm

Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1825 mm

Höhe (Produkt) ca.: 1885 mm

Gewicht (Netto) ca.: 1890 kg

Digitale Positionsanzeige: DP 700

Bohrleistung Stahl (S235JR): 32 mm

Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 28 mm

Abgabeleistung (Motorleistung): 3,75 kW

Schaftfräsergröße max.: 25 mm

Anschlussspannung: 400 V

Messerkopfgröße max.: 100 mm

Netzfrequenz: 50 Hz

Vertikalfrästisch Länge: 1200 mm

Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch
min.:

75 mm

 

1.688,61 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3346229 

Dimensionen:  250x500x250 

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de
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Horizontalfrästisch Länge: 900 mm

Vertikalfrästisch Breite: 250 mm

Abstand Vertikalspindel - Horizontalfrästisch
max.:

400 mm

Horizontalfrästisch Breite: 500 mm

Vertikalfrästisch T-Nuten Größe: 14 mm

Horizontalfrästisch T-Nuten Größe: 14 mm

Vertikalfrästisch T-Nuten Anzahl: 3

Horizontalfrästisch T-Nuten Anzahl: 7

Vertikalfrästisch T-Nuten Abstand: 63 mm

Horizontalfrästisch T-Nuten Abstand: 63 mm

Horizontalfrästisch Traglast max.: 360 kg

Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch
min.:

130 mm

Kühlmittelpumpe(n) Antriebsleistung: 95 W

Vertikalspindel Ausladung: 185 mm

Abstand Horizontalspindel - Horizontalfrästisch
max.:

390 mm

Verfahrweg Z-Achse automatisch: 345 mm

Vertikalspindel Spindelaufnahme: ISO 40 DIN 2080

Verfahrweg Y-Achse manuell: 480 mm

Vertikalspindel Drehzahlbereich: 30 – 2550 min¯¹

Gesamt Anschlusswert: 5,4 kW

Vertikalspindel Drehbereich Fräskopf Z - X
Ebene:

± 90 °

Vertikalspindel Pinolenhub: 120 mm

Vertikalspindel Anzugsstange: M 16

Verfahrweg X-Achse automatisch: 510 mm

Verfahrweg Y-Achse automatisch: 440 mm

Vertikalspindel Anzahl der Drehzahlbereiche: 18 Stufen

Art der generierten Daten: Nutzungsdaten

Format der generierten Daten: Gängige, maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON

Vorschub Geschwindigkeit X-Achse: 10 – 600 mm/min

Datenmenge: Bis zu 5 MB

Datengenerierung kontinuierlich in Echtzeit: Ja

Datenspeicherort: Auf dem Gerät
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Verfahrweg X-Achse manuell: 600 mm

Datenzugriff: Über physische Schnittstellen

Verfahrweg Z-Achse manuell: 390 mm

Weitere Informationen:
In Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de

Eilgang X-Achse Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW

Eilgang Y-Achse Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW

Eilgang Z-Achse Leistung Antriebsmotor: 0,75 kW

Vorschub Geschwindigkeit Y-Achse: 10 – 600 mm/min

Vorschub Geschwindigkeit Z-Achse: 10 – 600 mm/min

Ausführungen

Code VE Preis/VE

ST3346229 1 Stück 1.688,61 €

ST3491120 1 Stück 3.272,50 €
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