
 

Säulenbohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 40BV

  

 

4.520,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3020451 

Mit stufenlosem, mechanischem Riemengetriebe.
Schnelle Verstellung der Drehzahl mittels Hebel

Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
Zwei Geschwindigkeitsstufen
Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,015 mm in
der Bohrspindel gemessen
Bohrspindel mit Präzisionskugellager
Rechts-/Linkslauf
Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit 2 diagonal
verlaufende T-Nuten, 360° drehbar mit
umlaufender Kühlwasserrinne
Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikro­
schalter für den größtmöglicher Schutz des
Anwenders
Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
serienmäßig
Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme
und Stabilität
Massive Grundplatte, groß dimensioniert,
rückseitig stark verrippt
Grundplatte durch Wegschwenken des
Bohrtisches als Arbeitsfläche für besonders hohe
Werkstücke verwendbar

Ab DH 28BV

Leichter Werkzeugwechsel durch integrierten
Austreiber

Page 1 | EYLSHOP

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


Pinolenhebel aus Stahl

DH 40BV

Digitaler Tiefenmesser
Vorgelege-Getriebe ermöglicht ein weit höheres
Drehmoment

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur für
Endkunden in Deutschland und Österreich anwendbar.

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter (1 - 16 mm)
Kegeldorn für Bohrfutter MK
T-Nutensteine

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 920 mm
Säulendurchmesser: 115 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 680 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1895 mm
Gewicht (Netto) ca.: 275 kg
Bohrleistung Stahl (S235JR): 40 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 32 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 420 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 400 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal
Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 2
Bohrtischdrehung: 360 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 790 mm
Drehzahlbereich: 150 - 2000 min¯¹
Anzahl der Drehzahlbereiche: 2 Stufen
Steuerung der Drehzahlregelung: manuell
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1275
mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 390 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 400 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm
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Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm
Pinolenhub: 160 mm
Spindelaufnahme: MK 4
Ausladung: 285 mm
Antriebsleistung Spindelmotor: 1,50 / 2,20
kW
Anzahl der Leistungsstufen Spindelmotor: 2
Stufen
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