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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Bandschleifmaschine Metallkraft MBSM 100-140-1 (230V) Aktions-Set
inkl. Unterbau

Zmetalllsraft

Metallbearbeitungsm:

653,31 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3923141SET

Zum Schleifen von Flachen, Kanten und zum Abrunden

e Durchzugskraftige Motoren und vibrationsfreier
Lauf fur beste Schleifergebnisse

e Sekundenschneller Schleifbandwechsel durch
Schnellspannsystem

o Automatisches Nachspannen des Schleifbandes
durch federgestltztes Bandspannsystem

e GrolSe Planschliffflache durch wegklappbare,
obere Schleifbandabdeckung

e Einfache Justierung des Bandlaufs Gber
Stellschraube an der vorderen Kontaktrolle

e Durchgehende Planschliffflache nach Abnehmen
von Anbauteilen erméglicht das Schleifen auch
von langen Werksticken

e Mit und ohne Absaugung verwendbar

e Je ein Absaugstutzen am Funkenkasten und an
der hinteren Bandrolle

e Schutzscheibe wegklappbar

e Einsetzbar als Tischmodell und mit dem
optionalen Unterbau auch als Standmodell

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Lieferumfang:

e 1 Schleifband K80
e 1 Steckschlussel
e Maschinenunterbau

Technische Daten:

e Lange (Produkt) ca.: 640 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 450 mm

o Hohe (Produkt) ca.: 420 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 39 kg

e Abgabeleistung (Motorleistung): 1,5 kW

e Anschlussspannung: 230 V

o Netzfrequenz: 50 Hz

e Schutzklasse: 1P43

¢ Emissions-Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
Lp (Leerlauf ohne: 87 dB(A)

e Schleifbreite max.: 100 mm

e Schleifbandlange: 1220 mm

e Schleifbandbreite: 100 mm

¢ Grafitauflagenlange: 285 mm

o Grafitauflagenbreite: 100 mm

o Grafitauflagendicke: 2 mm

o Umlaufgeschwindigkeit Schleifbandeinheit:
20 m/s

e Antriebsrad Durchmesser: 140 mm

o Kontaktrad Durchmesser: 127 mm

e Nennweite Absaugstutzen auBen: 2 x 75 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

