Page 1 | EYLSHOP

EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Stationarer Kolbenkompressor mit Kaltetrockner Aircraft AIRPROFI
703/270/10 VK

rcraft

Drucklufttechnik

4.401,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST2024712K

Stationare Kompressoren mit stehendem 270 | Behalter
Hochstleistung auf engstem Raum.

e Robuste Ausstattung und beste Qualitat

e Vollautomatischer Ein-Ausschaltbetrieb

e Mit allen Sicherheitseinrichtungen

o Komplett anschlussfertig

e Ab 7,5 kW serienmaRig mit automatischem
Stern-Dreieck-Schalter

e FUnfzehn Jahre Garantie gegen Durchrostung auf
innen und aullen feuerverzinkten
Druckluftbehalter

Qualitatselektromotor

e Qualitats-Elektromotor mit hohem
Anzugsmoment ist mit einem
Motorschutzschalter ausgestattet

¢ Anlaufkondensator und Anlaufentlastungsventil
sichern einen leichten Anlauf

e SerienmaRig mit Phasenwender fur eine einfache
manuelle Umkehrung der Drehrichtung

Druckluftverdichtung Uber Hochleistungsaggregat HOS

e Das Anlaufentlastungsventil gewahrleistet einen
leichten, drucklosen Anlauf

e Das Zweizylinder-Hochleistungsaggregat aus
Grauguss und die niedrige Drehzahl garantieren
einen besonders ruhigen und vibrationsarmen
Lauf; dies gewahrleistet eine lange Lebensdauer
durch minimierten Verschlei
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e Optimale Schmierung des Verdichters flr hohe

Standzeit und Zuverlassigkeit

Ausgestattet mit hochwertigem Ansaudfilter

e Nachkulhler mit groBen Kuhllamellen bewirkt
niedrige Kesseleintrittstemperatur und weniger
Feuchtigkeit in der Druckluft zur Schonung der
Druckluftwerkzeuge

e Zusatzlich mit Zwischenkuihler zum Nachkthler

e Korrosionsfreie Ventilplatten fur verbesserte
Warmeableitung und Langlebigkeit des
Kompressors

e Optimale Kihlung des Verdichters durch groRes
Lifterrad und Kuahlluftleitblech am Zylinder

e Stabiler Riemengitterschutz aus Metall fur
optimalen Schutz der Bauteile und fur eine hohe
Anwendersicherheit

e Keine Vibrationsbriiche der Druckluftzuleitung in
den Kessel wegen flexibler Panzerschlauchleitung
mit Hitzeschutz

Hochwertiger Antriebsriemen

e Kraftvoller und sparsamer Antrieb

e Der gezahnte Antriebsriemen erleichtert den
Anlauf, verbessert die Laufruhe sowie die
Kraftibertragung und reduziert die
Leistungsaufnahme um bis zu 30%

e Stabiler Riemengitterschutz aus Metall

Bedienung am Wartungsblock

e Ausgestattet mit einem hochwertigem CONDOR-
Druckschalter mit robuster Tastschalterfunktion
flr vollautomatischen Ein-Ausschaltbetrieb

e Luftentnahme am Wartungsblock Utber eine
Komfort-Sicherheits-Schnellkupplung

o Am Wartungsblock nur feste
Schraubverbindungen, keine
Schlauchverbindungen

Hochwertiger Kessel mit dauerhaftem Rostschutz

o AIRCRAFT stattete als erster Hersteller die
Kompressoren der AIRPROFI Serie serienmaRig
mit innen und auBen feuerverzinkten Kesseln
aus. Auf die Kessel der AIRPROFI-Serie erhalten
Sie deshalb 15 Jahre Garantie gegen
Durchrostung

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
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Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Aircraft Kompressorenbau und Maschinenhandel GmbH
GewerbestraRe Ost 6, 4921 Hohenzell, Osterreich
info@aircraft.at

Technische Daten:

o Luftabgang Kessel: 3/4"

o Luftabgang Kaltetrockner: 3/8"

e Lange (Produkt) ca.: 1200 mm

o Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 8300 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 1970 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 194 kg

e Druckregelung: Druckminderer

e Automatischer Druckschalter: CONDOR

e Antriebsiibertragung: Keilriemen

o Werkstoff Druckluftleitung: Flexible
Panzerschlauchleitung mit Hitzeschutz

o Druckluftaufbereitung: Feinfilter,
Kaltetrockner AD 36

o Kondensatableiter: 3/8" Kugelhahn am
Behalter, automatischer Kondensatableiter

e Druckluftentnahme: 1/2 Zoll Luftabgang am
Kaltetrockner

o Druckluftbehalter: Innen und aul3en
feuerverzinkt mit finfzehn Jahre Garantie ge

e AD 2000 konform: ja

o Behalterbasis: Schwingelemente,
Sicherheitsstandpalette

e Anschlussspannung: 400 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

o Gesamtaufnahmeleistung: 4.8 kW

e Motorleistung: 4 kW

e Flusterleise: Nein

e Schalldruckpegel Lp: 83 dB(A)

¢ Erlauterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635
T13

¢ Verdichtersystem: HOS

e« Ansaugleistung ca.: 650 |/min

o Fullleistung ca.: 520 I/min

e Erlauterung Fiilleistung: bei 6 bar
Arbeitsdruck

e Anzahl der Zylinder: 2

o Anzahl der Verdichtungsstufen: 2

o Verdichter Drehzahl: 950 min™?

e Hochstdruck: 10 bar

o Behalterinhalt: 270 |
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« Behalter Oberflache: verzinkt
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