
 

Rundschleifmaschine Optimum OPTIgrind GC 1810

  

 

55.811,00 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3121050 

Hochpräzise Universal-Rundschleifmaschine mit
automatischer Zustellung und digitaler Postionsanzeige
DPA 31Plus

Schweres, einteiliges stark verripptes und breites
Maschinenbett
Führungsbahnen induktionsgehärtet und
geschliffen
Massiver Spindelstock mit hochgenauer,
kegelrollengelagerter Hauptspindel überzeugt
durch herausragende Stabilität unter Last
Hohe Laufruhe bei maximaler Spindeldrehzahl
Alle Getriebezahnräder sind großdimensioniert,
gehärtet und geschliffen
Für konische Schleifvorgänge kann der Tisch
verdreht werden - die Skala ermöglicht eine
präzise Einstellung auf die gewünschte Position
Die Längsführung des Tisches und die
Kreuzführung des Schleifspindelstocks sind
jeweils mit V- und Flachführung ausgestattet
Drehbarer Schleifkopf für Innenbearbeitung
Werkstück, Außen- und Innenschleifscheiben
sowie Hydraulik- und Kühlmittelpumpen werden
einzeln angetrieben
Der Hydraulik-Reitstock zeichnet sich durch
höchste Genauigkeit und Steifigkeit aus
Das Fußbedal ermöglicht die Steuerung des
Reitstockes beim Beladen

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
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info@optimum-maschinen.de

Technische Daten:

Spitzenhöhe: 180 mm
Verfahrweg Arbeitstisch max.: 1090 mm
Schleiflänge: 1000 mm
Schleifdurchmesser ohne Lünette: 8 - 320
mm
Schleifdurchmesser mit Lünette: 8 - 60 mm
Schleifdurchmesser ohne Lünette innen: 30
- 100 mm
Schleifdurchmesser mit Lünette innen: 35 -
100 mm
Schleiftiefe innen: 125 mm
Werkstückgewicht zwischen den Spitzen
max.: 150 kg
Schwenkbereich des Arbeitstisches Rechts /
Links: +3 / -3 °
Stufenloser Tischvorschub in der
Längsachse: 0.1 - 4 m/min
Verfahrweg pro Umdrehung des Handrads:
1 mm
Verfahrweg pro Teilstrich des Handrades:
0,01 (grob) / 0,0025 (fein) mm
Arbeitsspindel Drehzahlbereich: 25 - 220
min¯¹
Arbeitsspindelstockes Schwenkbereich: 0 -
45 °
Spindelkegel: MK 4
Reitstockkegel: MK 4
Verfahrweg Pinolen: 25 mm
Länge (Produkt) ca.: 3610 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 1810 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1550 mm
Gewicht (Netto) ca.: 3700 kg
Abgabeleistung (Motorleistung): 9 kW
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Art der generierten Daten: Nutzungsdaten
Format der generierten Daten: Gängige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge: Bis zu 5 MB
Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja
Datenspeicherort: Auf dem Gerät
Datenzugriff: Über physische Schnittstellen
Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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