
 

Getriebebohrmaschine Optimum OPTIdrill DH 35V

  

 

7.852,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST3034254 

Mit Gewindeschneideinrichtung, elektrisch betätigtem
Pinolenvorschub und stufenlos einstellbarer
Drehzahlregelung

Schmutz- und wasserresistente, leicht zu
reinigende Folientastatur
24V DC Elektronik
Elektrischer Pinolenvorschub
Bohrtiefenanschlag
Wartungsarmes, in geschlossenem Ölbad
laufendes Getriebe
Gewindeschneideinrichtung
Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
Hauptschalter
Groß dimensionierte, höhenverstellbare
Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter für
größtmöglichen Schutz des Anwenders
Groß dimensionierter, massiver Bohrtisch,
präzise gearbeitet mit 2 diagonal verlaufenden T-
Nuten und umlaufende Kühlwasserrinne,
rückseitig stark verrippt
Kühlmitteleinrichtung mit Kühlmittelbehälter
Spänefilter reinigt das Kühlmittel von groben
Bestandteilen
Stabile, dickwandige Gusssäule für hohe
Kraftaufnahme
Massive Grundplatte mit parallel verlaufenden T-
Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
Anschlussmöglichkeit des optionalen
Fußschalters (Artikel Nr. 3050032). Der
Fußschalter wird zur Drehrichtungsumkehr für
das Gewindeschneiden verwendet, und kann
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auch zum Abschalten des automatischen
Pinolenvorschubs genutzt werden.

OPTIdrill DH 35V

Stufenlos einstellbare Drehzahlregelung
Vorschubabschaltung programmierbar
Gut ablesbares, digitales Display
Digital einstellbare Bohr- und Gewindetiefe
Digitaler Nullpunkt setzbar

Hersteller
Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm
Kegeldorn für Bohrfutter MK 4/B16

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 860 mm
Säulendurchmesser: 115 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 475 mm
Höhe (Produkt) ca.: 2175 mm
Gewicht (Netto) ca.: 365 kg
Bohrleistung Stahl (S235JR): 35 mm
Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 26 mm
Gewindeschneiden Stahl (S235JR): M 24
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge: 400 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite: 420 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten: diagonal
Bohrtisch T-Nuten Größe: 14 mm
Bohrtisch T-Nuten Anzahl: 2
Traglast Bohrtisch: 200 kg
Abstand Spindel - Bohrtisch max.: 800 mm
Abstand Spindel - Bohrtisch min.: 65 mm
Drehzahlbereich: 30 - 2950 min¯¹
Anzahl der Drehzahlbereiche: 4 Stufen
Steuerung der Drehzahlregelung:
elektronisch regelbar
Abgabeleistung (Motorleistung): 2,2 kW
Leistung Kühlmittelpumpe: 40 W
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.: 1217
mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge: 420 mm

Page 2 | EYLSHOP

Unterstützung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr

tel:+4937152670


Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite: 395 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe: 14 mm
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl: 2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand: 150 mm
Pinolenhub: 125 mm
Spindelaufnahme: MK 4
Ausladung: 285 mm
Geschwindigkeit Pinolenvorschub: 0,05 –
0,15 mm/U
Geschwindigkeitsstufen Pinolenvorschub: 3
Stufen
Kühlmittelpumpe Leistung Antriebsmotor:
40 W
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