
 

CNC-Fräsmaschine Holzkraft startech cn k L

 

12.731,81 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST5509022 

Kompaktes 3-Achs-Bearbeitungszentrum zum Fräsen
und Gravieren

Geeignet für Werkzeugdurchmesser bis max. 60
mm mit Schaftdurchmesser bis max. 16 mm
Spindelantrieb über leistungsstarken 2,4 kW
Vollumhausung mit großzügiger Türöffnung an
der Front
Intuitiv bedienbare Maschinensoftware für PC
HiCAM 2 mit offener Schnittstelle für
verschiedene CAD/CAM Programme im
Lieferumfang enthalten
Für das Erstellen und Zeichnen der Werkstücke
empfehlen wir das CAD/CAM Programm VCarve
Pro, das über den Entwickler direkt bezogen
werden kann:
https://www.vectric.com/de/produkte/vcarve-pro
Zuführung von langen Werkstücken möglich dank
offenen Auslegern rechts und links am
Maschinengehäuse
Als Zubehör erhältlich: Sensor zur Bestimmung
der Werkzeuglänge, vierte Achse,
Maschinenuntergestell, Pneumatische Saugnäpfe

Hersteller
SCM Group S.p.A Div. MINIMAX
Via Casale 450, 47826 Villa Verucchio (RN), Italien
minimax@scmgroup.com

Technische Daten:

Arbeitstischlänge: 760 mm
Arbeitstischbreite: 1170 mm
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Spindeldrehzahl: 24000 min⁻¹
Anzahl Bohrspindeln: 1
Werkzeugaufnahme: ER25
Werkzeugdurchmesser max.: 60 mm
Max. Werkstückabmessung X: 915 mm
Max. Werkstückabmessung Y: 610 mm
Max. Werkstückabmessung Z: 176 mm
Max. Fahrgeschwindigkeit X-Achse: 5 m/min
Max. Fahrgeschwindigkeit Y-Achse: 5 m/min
Max. Fahrgeschwindigkeit Z-Achse: 2.5
m/min
Nennweite Absaugstutzen außen: 40 mm
Werkstückzuführung rechts / links: 680 x
100 mm
Länge (Produkt) ca.: 2869 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 937 mm
Höhe (Produkt) ca.: 1041 mm
Gewicht (Netto) ca.: 236 kg
Stromstecker: CEE
Leistung Antriebsmotor: 2.4 kW
Anschlussspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
Luftbedarf der Absaugung: 115 m³/h
Art der generierten Daten: Nutzungsdaten
Format der generierten Daten: Gängige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge: Bis zu 5 MB
Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja
Datenspeicherort: Auf dem Gerät und einem
entfernten Server
Datenzugriff: Auf Gerät und über physische
sowie drahtlose Schnittstellen
Weitere Informationen: In
Bedienungsanleitung oder unter info@stuermer-
maschinen.de
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