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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Formatkreissage Holzstar FKS 255-1300 (230V)

2.176,51 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST5902035

Dimensionen: 820x770x945
Robuste und prazise Ausfuhrung mit schwenkbarem
Sageblatt

e Schwerer Arbeitstisch aus Grauguss fur
vibrationsarmes Arbeiten und prazise, gerade
Schnitte
e Sageaggregat bis 45 Grad schwenkbar,
Einstellung Uber Handrad
| e Schnittebene direkt am Sageblatt

.";f ':/ga o T \t:'ﬁ//* - il e Tischausleger mit ausziehbarem
1 . “\«) [ Teleskopanschlag und zwei Klappanschlagen fur
. ' W, Platten und grofRe Werkstiicke
= e Teleskopanschlag beidseitig um 45 Grad
schwenkbar

e Aluminium-Parallelanschlag auf
Rundstangenfihrung mit Feineinstellung

e Serienmalige Tischverbreiterung und -
verlangerung ermadglichen leichtes Arbeiten mit
groBeren Werkstlcken

e GroBer zentraler Absauganschluss mit 100 mm
Durchmesser

Hersteller

Stirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

e Exzenterspanner
e Winkelanschlag -45° bis +45°
e Kreissageblatt 254 x 30 x 3,0 mm Z40

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.:
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:

Absaugstutzendurchmesser Sageblattschutz:

Hohe (Produkt) ca.:

Gewicht (Netto) ca.:
Aufnahmeleistung:

Griff fur Schiebeschlitten:
Abgabeleistung (Motorleistung):
Tischhdhe:
Sage-Parallelanschlag:

Motor Drehzahl:
Anschlussspannung:
Tischléange:

Netzfrequenz:

Tischbreite:

Schalldruckpegel:
Tischverbreiterung:
Tischverlangerung:
Besaumrahmenlange:
Absaugstutzendurchmesser:
Formatschiebeschlittenlange:
Formatschiebeschlittenbreite:
Sageblattschutzhaube:
Besdumrahmenbreite:
Schnittbreite mit Parallelanschlag:
Gesamt Anschlusswert:

Max. Ablangbreite links vom Sageblatt:
Besaumlange:
Sageblattneigung:

Max. Schnitthdhe 90°:

Max. Schnitthdhe 45°:

Durchmesser Sageblatt:

1320 mm
1750 mm
30 mm
1120 mm
155 kg
2.1 kw

2

1.5 kw
835 mm
mit Rundstangenfiihrung
2800 min1
230V
790 mm
50 Hz
350 mm
83.7 dB(A)
2

?

600 mm
100 mm
1320 mm
238 mm
?

460 mm
610 mm
9.3A
845 mm
1250 mm
90-45°
80 mm
54 mm

254 mm

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

Drehzahl Sageblatt: 4000 min'?

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

