
 

MIG/MAG Inverter-Schweißgerät Schweisskraft SYN-MIG 253-4 Synergic

 

2.064,65 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer:  ST1071254 

Universell einsetzbare Werkstattmaschine mit
Synergiekennlinien

Stufenlos regelbar
Synergiekennlinien – 3 Schritte führen zum
perfekten Schweißergebnis
Einstellbare Drossel ermöglicht genaue
Anpassung der Lichtbogencharakteristik
Robuster Trolley mit großem Stauraum für
Gasflaschen und Zubehör erleichtert den
Transport und die Organisation von Werkzeugen
direkt am Einsatzort
Kann sowohl 10l Flaschen als auch bis zu 50l
Gasflaschen aufnehmen
Modernste Invertertechnik sorgt für präzises
Schweißen und einen gleichmäßigen Lichtbogen
bei gleichzeitig höchster Effizienz
Benutzerfreundliches LCD-Display ermöglicht die
präzise Einstellung der Schweißparameter
Überhitzungsschutz und Spannungsüberwachung
sorgen für ein sicheres Arbeiten
Geeignet für den Einsatz am Generator
Verfahren: MIG/MAG, WIG (DC), Elektroden
Blechdicken: ab 0,8 mm Stahl und Edelstahl
(MAG), ab 1,0 mm bei Aluminium (MIG)
Grundwerkstoffe: Un- und niedrig legierte
Werkstoffe (S235JR), Hochlegierte Werkstoffe
(Edelstahl), Aluminium-Legierung, Fülldraht
Typische Anwendungen: Schlosserei,
Maschinenbau, Montage, KFZ Werkstatt,
Spengler, Instandsetzung, Reparatur

Hersteller
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Stürmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

25 mm² Massekabel 3 m
Druckminderer
Gasschlauch 4 m
MAG-Brenner SMB 25 4 m

Technische Daten:

Länge (Produkt) ca.: 1100 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 530 mm
Höhe (Produkt) ca.: 850 mm
Gewicht (Netto) ca.: 52.5 kg
Verfahren MIG/MAG: ✔
Verfahren MMA: ✔
2-Takt/4-Takt-Umschaltung: ✔
Punktschweißen: ✔
Gastest-Funktion: ✔
Einstellbare Drossel: 0 – 10
Betriebsanzeige: LCD
Überlastanzeige: ✔
Einstellbereich MIG/MAG: 30 - 250 A
Einstellbereich WIG DC: 10 - 250 A
Einstellbereich Elektrode: 10 - 250 A
Einschaltdauer bei max. Strom 40°C: 60 %
Strom bei ED 60% 40°C: 250 A
Strom bei ED 100% 40 °C: 195 A
Anschlussspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Norm: EN 60 974-1; -10
EMV-Klasse: A
Kennzeichnung: CE
schweißbare Drähte Stahl von bis: 0.6 - 1.2
mm
schweißbare Drähte Edelstahl von bis: 0.8 -
1.2 mm
schweißbare Drähte Aluminium von bis: 1.0
- 1.2 mm
schweißbare Drähte CuSi: 1.0 mm
schweißbare Drähte Fülldraht von bis: 0.8 -
1.2 mm
Drahtvorschubeinheit: 4 Rollen
Drahtvorschubgeschwindigkeit: 24 m/min
Drahtvorschubrollen angetrieben: 2 Rollen
Leistungsaufnahme MIG/MAG: 11.2 kVA
Leistungsaufnahme Elektrode: 12.5 kVA
Leistungsaufnahme WIG DC: 8.9 kVA
Leistungsfaktor: 0.67 cos phi
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Wirkungsgrad: 90,84 %
Erforderliche Generatorleistung: >8 kVA
Leerlaufspannung: 75 / 73 / 73 V
Erläuterung Leerlaufspannung: MMA / WIG /
MIG
Stromaufnahme: 11,2 A
Leistungsaufnahme im Leerlauf: 24 W
Kühlart: AF
Brennerkühlung: Gas
Art der generierten Daten: Nutzungsdaten
Format der generierten Daten: Gängige,
maschinenlesbare Formate wie z.B. JSON
Datenmenge: Bis zu 5 MB
Datengenerierung kontinuierlich in
Echtzeit: Ja
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