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WERKZEUG-EVLERT

Motorische Ringbiegemaschine Metallkraft PRM 10 E

armer
GARANTIE

Ymetallisraft

Zmetalllsraft

Metallbearbeitungsmasch

2.37/8,81 €~

Preise inkl. MwsSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3780011

Dimensionen: 950x800x1350
Horizontal und vertikal einsetzbar fir Profile, Rohre und
Vollmaterial

e zum Rundbiegen von Vierkantmaterial

e stabile Konstruktion, am Boden fixierbar

e Antrieb der zwei unteren Walzen mittels
Handkurbel

e Walzen gehartet und geschliffen

e Wellen aus Stahl, gehartet und geschliffen

e Zustellung Uber obere Walze

PRM 10 E

motorische Ausfihrung

horizontale und vertikale Arbeitsmoglichkeit
kraftvoller 400Volt Motor
Links-/Rechtslauf mittels Fulpedal

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Sturmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur fur
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Sturmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@stuermer-maschinen.de

Lieferumfang:

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Standard Biegerollen

e mobiles FulRpedal fur Links-Rechtslauf mit Notaus
e Richtrollen

Unterbau

Eigenschaften

Lange (Produkt) ca.: 700 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 700 mm
Hohe (Produkt) ca.: 1400 mm
Gewicht (Netto) ca.: 230 kg

Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24

kg/mm?) [1]: 20 mm
Vierkantmaterial min. Biege-@ (Streckgrenze 24 500 mm
kg/mm?2) [1]:
Vierkantmaterial Abmessungen (Streckgrenze 24

10 mm
kg/mm?) [2]:
Abgabeleistung (Motorleistung): 1,1 kw
Vierkantmaterial min. Biege-@ (Streckgrenze 24 160 mm

kg/mm?2) [2]:

Flachmaterial leichte Achse Abmessungen

(Streckgrenze 24 kg/: 40 x5 mm, 50 x 10 mm

Flachmaterial leichte Achse min. Biege-@

(Streckgrenze 24 kg: 160 mm, 400 mm

Anschlussspannung: 400 V

Flachmaterial schwere Achse Abmessungen

(Streckgrenze 24 kg/: 20 x5 mm, 30 x 10 mm

Flachmaterial schwere Achse min. Biege-@

(Streckgrenze 24 kg: 190 mm, 500 mm

T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze

24 kgimm?) [1]: SO 2 T

T-Profil Steg oben min. Biege-@ (Streckgrenze 24 600 mm

kg/mm?2) [1]:

T-Profil Steg oben Abmessungen (Streckgrenze

24 kg/mm2) [2]: 304 mm

T-Profil Steg oben min. Biege-@ (Streckgrenze 24 400 mm

kg/mm?2) [2]:

Erlauterung zu T-Profil Steg oben: Zusatzliche Distanzscheiben evtl. erforderlich
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T-Profil Steg aulRen Abmessungen (Streckgrenze

24 kg/mm?) [1]: 35x4,5mm
;Pkrg;‘rirlnitzt)agila:\ursen min. Biege-@ (Streckgrenze 600 mm
;Pkrg;rirl”itgg[za]ltmen Abmessungen (Streckgrenze oo,
;Pkr;)}‘ri:“itg%za}uf&en min. Biege-@ (Streckgrenze 400 mm
;;Pkrg;‘:rlwitgg[li]r?nen Abmessungen (Streckgrenze 35 x 4.5 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-@ (Streckgrenze 24 600 mm
kg/mm?) [1:

;f;g;‘::lit;;g[zi]r?nen Abmessungen (Streckgrenze 30 x 4 mm
T-Profil Steg innen min. Biege-@ (Streckgrenze 24 400 mm

kg/mm?) [2:

UPN-Profil Schenkel auRen Abmessungen

(Streckgrenze 24 kg/mm: U30 mm, U40x20 mm

UPN-Profil Schenkel auf3en min. Biege-@

(Streckgrenze 24 kg/m: SOl lule

UPN-Profil Schenkel innen Abmessungen

(Streckgrenze 24 kg/mm: U30 mm, U40x20 mm

UPN-Profil Schenkel innen min. Biege-@

(Streckgrenze 24 kg/m: Sulubrelul

Erlauterung zu Biegeleistungen Profil-Typ Die Leistungsangaben gelten fir Material mit einer
Standard: max. Stre

Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24

kg/mm?) [1]: 30 x 2 mm

Quadratrohr min. Biege-@ (Streckgrenze 24 900 mm

kg/mm?) [1]:

Quadratrohr Abmessungen (Streckgrenze 24 20 x 2 mm

kg/mm?2) [2]:

Quadratrohr min. Biege-@ (Streckgrenze 24 600 mm

kg/mm?2) [2]:

Rechteckrohr schwere Achse Abmessungen

(Streckgrenze 24 kg/m: 30x15x1,5mm, 38 x 20 x 2 mm

Rechteckrohr schwere Achse min. Biege-@

(Streckgrenze 24 kg/: 600 mm, 1000 mm

Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24

kg/mm?) [1]: 25,4 x 2 mm

. . _ 2
[RlL]Jlndrohr min. Biege-@ (Streckgrenze 24 kg/mm?) o0
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Rundrohr Abmessungen (Streckgrenze 24
kg/mm?) [2]:

Rundrohr min. Biege-@ (Streckgrenze 24 kg/mm?)

[2]:

Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24
kg/mm?2) [1]:

Rundes Profil min. Biege-@ (Streckgrenze 24
kg/mm?2) [1]:

Rundes Profil Abmessungen (Streckgrenze 24
kg/mm?2) [2]:

Rundes Profil min. Biege-@ (Streckgrenze 24
kg/mm?2) [2]:

gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auRen
Abmessungen (S:

gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel auRen
min. Biege-@ (:

gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen
Abmessungen (S:

gleichschenkliges Winkelprofil Schenkel innen
min. Biege-@ (:

Erlauterung zu Biegeleistungen Profil-Typ
optional:

Wellendurchmesser oben:

Wellendurchmesser unten:
Walzendurchmesser oben:
Walzendurchmesser unten:

Geschwindigkeit:

19,05 x 1,5 mm

400 mm

27 mm

500 mm

17 mm

160 mm

30 x 30 x4 mm, 35 x 35 x4 mm

400 mm, 800 mm

30 x 30 x4 mm, 35 x 35 x4 mm

400 mm, 800 mm

Die Leistungsangaben gelten fiir Material mit einer
max. Stre

30 mm

30 mm

98 mm

118 mm

2.5 m/min
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