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EYVLSHOP

WERKZEUG-EVLERT

Bohr-Frasmaschine Optimum OPTImill MH 15V

OPTIMUM’

MASCHINEN - GERMANY

1.260,21 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Artikelnummer: ST3338110

Kleine Bohr-Frasmaschine mit elektronisch stufenlos
regelbarem Antrieb

o Zweistufige GetriebelUbersetzung

o Werkzeugaufnahme MK2

e Der Bohrkopf ist um 45° neigbar und ermdglicht
so Fras- und Bohrarbeiten in jeder Winkelposition

e Einfaches und Ubersichtliches Bedienfeld

e Mit 24V Niederspannung

e Vorschubspindeln spielfrei einstellbar durch
nachstellbare Spindelmuttern

e Massiver Kreuztisch, prazise
oberflachenbearbeitet mit T-Nuten

e Verstellbare Endanschlage

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stirmer
Garantie bei Online-Registrierung. Garantie nur far
Endkunden in Deutschland und Osterreich anwendbar.

Hersteller

Optimum Maschinen Germany GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland
info@optimum-maschinen.de

Lieferumfang:

e Morsekonus MK2/B16
e Bedienwerkzeug

Technische Daten:

Unterstltzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670
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e Lange (Produkt) ca.: 504 mm

e Breite/Tiefe (Produkt) ca.: 515 mm

e Hohe (Produkt) ca.: 800 mm

e Gewicht (Netto) ca.: 58.5 kg

e Bohr-Fraskopf Neigebereich: =45 °

e Fraskopf Schwenkbereich: + 90 °

¢ MesserkopfgroBe max.: 50 mm

e SchaftfrasergroBe max.: 13 mm

e Bohrleistung Stahl (S235JR): 13 mm

e Dauerbohrleistung Stahl (S235JR): 11 mm

o Abgabeleistung (Motorleistung): 0,5 kW

e Anschlussspannung: 230 V

e Netzfrequenz: 50 Hz

e Horizontalfrastisch Lange: 400 mm

o Horizontalfrastisch Breite: 120 mm

¢ Horizontalfrastisch T-Nuten GroBe: 10 mm

o Horizontalfrastisch T-Nuten Anzahl: 3

e Horizontalfrastisch T-Nuten Abstand: 35 mm

o Abstand Vertikalspindel - Kreuztisch: 250
mm

e Verfahrweg X-Achse manuell: 240 mm

e Verfahrweg Y-Achse manuell: 135 mm

e Verfahrweg Z-Achse manuell: 150 mm

e Vertikalspindel Ausladung: 145 mm

e Vertikalspindel Spindelaufnahme: MK 2

¢ Vertikalspindel Drehzahlbereich: 90 - 2250
min~?!

e Vertikalspindel Anzahl der
Drehzahlbereiche: 2 Stufen

e Vertikalspindel Steuerung der
Drehzahlregelung: elektronisch regelbar

o Vertikalspindel Pinolendurchmesser: 60 mm

e Vertikalspindel Pinolenhub: 50 mm

¢ Vertikalspindel Anzugsstange: M10

Unterstiitzung und Beratung unter: +49371-5267-0 Mo-Fr, 07:00 - 17:00 Uhr


tel:+4937152670

